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Le felicitamos por la adquisicion
de su equipo SMP2 de Wavecontrol.

Este Manual proporciona instrucciones
importantes de su uso y manejo.

Por favor, lea este Manual atentamente
antes de utilizar su SMP2.

Descargo de responsabilidad

El uso de este producto esta cubierto exclusivamente por el Manual de
producto (este documento) y la Garantia de producto. Wavecontrol no

asume responsabilidad u obligacién de ningun tipo por errores u omisiones
en el contenido de este documento. Aunque la informacion contenida en

este documento es la correcta segun el conocimiento de Wavecontrol, ésta
se proporciona sin garantias de integridad, precision, utilidad o actualidad

y sin responsabilidades de ningun tipo, expresas o implicitas. Wavecontrol
proporciona todo el contenido de este documento “TAL CUAL"y “CON TODAS
LAS FALLAS". No esta permitido el uso de este documento o de la totalidad o
parte de su contenido sin el previo consentimiento expreso de Wavecontrol.

® Los Nombres y el Logotipo son marcas registradas de Wavecontrol, S.L. Los
nombres comerciales son marcas registradas de sus propietarios.
© Wavecontrol, S.L. 2020

Las especificaciones y descripciones contenidas en este documento
dependen de la version del firmware y pueden cambiar sin previo aviso.
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1. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

/\ Lea este manual y familiaricese con las instrucciones de uso y manejo de
su dispositivo SMP2.

/N EI' SMP2 es un instrumento portatil equipado con una bateria recargable.
Antes de realizar cualquier medicién, asegurese de que la bateria tiene la
cantidad de carga necesaria; si no es asi, recarguela antes de comenzar.

/N EI SMP2 no esta disefiado a prueba de agua y debe ser protegido de la lluvia.

/\ El ajuste, mantenimiento o reparacion del equipo debe ser realizado
exclusivamente por personal cualificado. Por favor, contacte con su
distribuidor o con Wavecontrol.

/N\ Nunca enrosque demasiado fuerte el SMP2 al tripode, ya que existe el
riesgo de romper la base del equipo.

El SMP2 es un instrumento de medicion profesional que debe ser calibrado
adecuadamente para garantizar su correcto funcionamiento. Compruebe que
su calibracién se mantiene vigente en todo momento.

Si su equipo ha sido calibrado de acuerdo a la Normativa ISO 17025, el
informe de calibracion es vélido Unicamente para el SMP2 y la sonda. Sin
embargo, la sonda puede ser utilizada con cualquier otro SMP2. El informe de
calibracion no serd valido si cambia la sonda.

Si tiene alguna duda o necesita recalibrar su dispositivo, contacte por favor
con su distribuidor o envie un e.mail a service@wavecontrol.com (véase 10.3).
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Informacién medioambiental
Reciclaje de sus antiguos equipos:

Este producto esta disefiado y fabricado con materiales y componentes de
alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando un producto muestra el simbolo de un cubo de
basura tachado, significa que esté cubierto por la Directiva
Europea 2002/96/EC.

Inférmese por favor de sus sistemas locales de reciclaje
para productos eléctricos y electrénicos.

Por favor, actle segun la normativa local y no deseche los equipos obsoletos
junto con sus residuos domésticos. Desechar de manera correcta sus equipos
ayudara a evitar posibles consecuencias negativas para el Medio Ambiente y
para la Salud Publica.
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2. INTRODUCCION

El SMP2 es un dispositivo profesional para la medicién de campos
electromagnéticos. El rango de frecuencias que puede registrar viene
determinado por la sonda de campo utilizada. Existe una gama de sondas
compatibles desde DC (0 Hz) hasta 60 GHz.

El SMP2 combina tres instrumentos en uno: medidor de campos estaticos,
medidor de campo de banda ancha y medidor de campo selectivo (FFT),
incluyendo la evaluacion en porcentaje respecto del limite elegido de la
exposicion directa a campos electromagnéticos, mediante el Método de
Ponderacién de Picos (Weigthed Peak Method).

El SMP2 ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades derivadas de la
evaluacion de la seguridad de las personas ante la exposicion a los campos
electromagnéticos. Su versatilidad hace del SMP2 |a herramienta de medicion
perfecta para muchos sectores e industrias diferentes, tales como el sector
Ferroviario, el Energético, la Industria Manufacturera, la Quimica, el sector de la
Medicina, la Defensa, la TAC y la RF, las Telecomunicaciones, etc.
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Estas mediciones pueden realizarse répida y facilmente en cualquier lugar, ya
que el SMP2 es un equipo portatil de facil manejo y utilizacién.

El SMP2 puede muestrear el nivel del campo de forma continua y almacenar
esos datos automaticamente en su memoria integrada a intervalos
configurados por el usuario, con una capacidad de almacenamiento de hasta
un millén de muestras.

Los datos almacenados en la memoria pueden ser descargados faciimente
a un ordenador a través de un puerto USB o de fibra dptica para su posterior
procesamiento.

El SMP2 se encuentra también disponible con un receptor GPS integrado
(opcional) que permite asociar automaticamente cada medicion con la
ubicacién geogréafica donde fue realizada.

Existen tres modelos basicos de SMP2:

+ Broadband: permite usar sondas de banda ancha.

+ Selective: permite usar sondas selectivas.

+ Dual: permite usar todos los tipos de sondas, ya que combina ambas

funcionalidades.

El Apéndice 1 ofrece informacién adicional sobre los tipos de sonda disponibles.
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3. PRIMEROS PASOS

Esta seccion contiene las instrucciones de desembalaje y revisién del equipo y
sus componentes en el momento de su recepcion.

Compartimento
para cable USB,
cable de fibra
6ptica (opcional),
documentos, etc.

Sonda de campo
SMP2 (y cargador
bajo el mismo)
Sonda de campo

Sonda de campo

Convertidor USB a
fibra 6ptica (opcional)

Memoria USB

Correa de transporte
ajustable

Figura 1: Maleta rigida de transporte del SMP2

1. Al recibir el equipo, revise por favor si la maleta ha recibido algun tipo de
dafio. Haga una descripcion de cualquier defecto y anételo antes de firmar
el albardn de recepcion de transporte.
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2. Compruebe que ha recibido todos los componentes y accesorios de su
SMP2 de acuerdo con su pedido. Los elementos bdsicos contenidos en la
maleta son:

* SMP2.

» Una 0 mas sondas de campo electromagnético.

« Cargador.

» Memoria USB que contiene el Manual de Usuario y el software SMP2 Reader.
« Cable USB a Mini USB.

« Cable de fibra dptica (opcional).

Si al recibir su pedido faltara cualquiera de estos componentes, péngase por
favor en contacto con su distribuidor o con Wavecontrol a través del e. mail
service@wavecontrol.com.
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4. CONTACTO INICIAL

4.1. Elementos externos
El panel frontal del SMP2 contiene la interfaz de usuario, compuesta por la
pantalla y un teclado de membrana.

El teclado tiene ocho botones dedicados, cuatro botones virtuales (bajo la
pantalla) y el boton de encendido y apagado.

Botén ON / OFF
de encendido y
apagado

Pantalla principal
(véase 5.2)

Men virtual
Botones virtuales

Botones dedicados

Figura 2: Parte frontal del SMP2
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Los ocho botones dedicados son los siguientes:

4P AV Las flechas permiten moverse a través de las opciones del
menu y los datos guardados en la memoria.
Permite validar una opcién o acceder a un menu.

Permite volver a la pantalla de inicio en cualquier momento

0] ¢

/ﬁ\ (pantalla de medicion).
9

(o]

Permite volver al menu anterior o cancelar una seleccion.

Permite tomar capturas de pantalla en cualquier momento.

Enla parte superior del SMP2 se encuentra el conector para las sondas de campo.

Conector de sonda

Botén ON / OFF de
encendido y apagado

Antena GPS integrada

Sensor luminico

LED indicador de estado

Figura 3: Parte superior del SMP2

+ Conector de sonda: (véase 4.2).

+ Botén ON / OFF: permite encender o apagar el dispositivo.

+ LED indicador de estado: con el equipo apagado, el LED se mostrara en rojo
si la baterfa esta en proceso de carga, y en verde si esta completamente
cargada. El LED siempre brillara en verde mientras el equipo esté encendido.

+ Sensor luminico: permite controlar la luminosidad de la pantalla en funcion
de la intensidad de la luz ambiental.
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En la parte inferior del SMP2 se encuentran las entradas para conectar los
complementos del equipo.

Conector para Mini USB
Conector de carga

Entrada roscada de %’
para montaje en tripode

Conector de fibra 6ptica

Figura 4: Parte inferior del SMP2

+ Conectores para Mini USB y fibra éptica: permiten la conexién a un PC para:
+ Descargar los datos guardados en la memoria interna.
+ Actualizar el firmware del equipo.
+ Controlar la unidad de forma remota.

+ Conector de carga de la bateria: permite la recarga de la bateria del SMP2,
utilizando el cargador suministrado con el equipo.

» Entrada roscada de %": rosca de medida estandarizada para la mayoria de
los tripodes comercializados, que permite el montaje de su dispositivo SMP2
en un tripode.

4.2. Sondas de campo

El SMP2 es un instrumento de medicién de campos electromagnéticos muy
versatil, que requiere la conexion de la sonda de campo apropiada a fin de
obtener el mejor resultado para cada aplicacion. Unicamente las sondas de
campo de Wavecontrol son compatibles con este equipo.

Si al encender el equipo no hay ninguna sonda conectada, no se mostrara
ningun valor de campo en la pantalla ni se guardara ninguna medida en la
memoria. Sin embargo, los datos guardados previamente y las funciones de
posicionamiento GPS si estaran disponibles.

Una vez conectada al dispositivo, su SMP2 detectard automaticamente el tipo
de sonda y sus correspondientes datos de calibracién.
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4.2.1. Tipos de conectores
Hay dos tipos de conectores: push-pull y de rosca.

WAVECONTROL  SMP2

Figura 5: Conector push-pull Figura 6: Conector de rosca

4.2.2. Conector de rosca

4.2.2.1. Conexion de la sonda

La sonda de campo se conecta insertando el conector macho en el conector
hembra, asegurandose de que la pestafia quede alineada. Una vez insertada
por completo, atornille el conector hasta que quede ajustado, sin forzarlo.

Rosca para atornillar y asegurar
la sonda una vez conectada

Pestaia de referencia

Figura 7: Conexion de la sonda de campo

4.2.2.2. Desconexion de la sonda
No es necesario apagar el dispositivo antes de desconectar la sonda. Basta
con desenroscar primero el conector de la sonda y después tirar de éste.

/N Importante: una vez desenroscado, tire del conector. No intente aplicar
torsion ni girar el tubo de la sonda.
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4.2.3. Conector push-pull

4.2.3.1. Conexion de la sonda

Con un conector push-pull, la sonda
de campo se conecta insertando

el conector macho en el conector
hembra del SMP2 hasta que quede
completamente acoplado. Preste
mucha atencion a la polaridad del
conector, indicada por las marcas
rojas en los dos conectores, macho y
hembra. Las marcas rojas de ambos
deben estar alineadas.

4.3.2.2. Desconexion de la sonda
No es necesario apagar el dispositivo
antes de desconectar la sonda.
Basta con tirar firmemente del
conector de la sonda con una mano
(ayudéndose con el pulgar) mientras
sostiene el SMP2 con la otra, como
se muestra en las imagenes.

Figura 9: Desconexion de la sonda

/N Importante: tire del conector. iNo tire de ninguna otra parte de la sonda!
No intente aplicar torsion ni girar el tubo de la sonda.

4.3. Conexiones externas

4.3.1.USB

Junto con su SMP2 se entrega un cable USB a Mini USB. En primer lugar,
instale el software SMP2 Reader (véase 8.1), y a continuacion conecte el
SMP2 a su ordenador mediante este cable. De esta forma podrd descargar las
mediciones guardadas y/o actualizar el frmware de su SMP2.

Nota: es altamente recomendable no realizar mediciones mientras el cable USB esté
conectado. Podria afectar a la calidad de las lecturas.
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4.3.2. Fibra 6ptica

Opcionalmente, existe disponible
una conexion de fibra dptica, que
permite controlar su dispositivo

de forma remota y visualizar las
mediciones realizadas desde su
ordenador, evitando asi la posibilidad
de interferir en las lecturas.

Para conectar la fibra dptica:

« Conecte la fibra éptica a su SMP2
respetando el cédigo de color (el Parte rompible (véase Nota 2)
lado gris debe quedar hacia arriba).

« A continuacion, conecte la fibra al
convertidor USB a fibra respetando
el codigo de colores.

- Para finalizar, conecte el convertidor
a su ordenador mediante el USB.

Nota 1: no es necesario instalar ningun software adicional. El software SMP2 Reader
instala todos los componentes necesarios.

Nota 2: en caso de que, debido a su anchura por defecto, el conector de la fibra no
pueda encajar en una guia de ondas que sea demasiado estrecha, puede dividirlo en
dos separandolo por la parte rompible.
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5. SMP2 - uso inicial

El SMP2 estd disefiado para un manejo sencillo e intuitivo con la finalidad de
cumplir dos funciones basicas:

+ Realizar mediciones de campo en el dominio temporal o frecuencial.
« Registrar y almacenar los datos obtenidos para su posterior analisis.

El gran numero de funciones especificas para las que esta preparado, hacen del
SMP2 un sistema de medicién de campo muy completo para todo tipo de usos.

El SMP2 se controla mediante el teclado incorporado y proporciona facil
acceso a los datos desde cualquier pantalla.

5.1. Apagado y encendido del dispositivo
El equipo se apaga y se enciende mediante el boton ON / OFF situado en la
parte superior izquierda del frontal de su SMP2.

Para encender la unidad, presione este botén ON / OFF brevemente. EI LED de
estado permanecera en color rojo unos milisegundos antes de tornarse verde.
Se mostrard una pantalla de bienvenida hasta que el software haya arrancado
por completo y aparezca la pantalla principal.

Para apagar la unidad, presione el botén ON / OFF brevemente. Una ventana
emergente de confirmacion aparecera en la pantalla. Utilice los botones
F1y F2 para confirmar el apagado, o F3'y F4 para cancelarlo. También
puede seleccionar la opcién deseada con las flechas izquierda y derecha,
presionando “OK” para confirmar. Otra forma de apagar la unidad es
manteniendo presionado el boton ON / OFF.

Nota: todas las configuraciones del dispositivo (nivel de alarma, unidades, tipo de
mediciones, intervalo de medida, etc.) quedan guardadas al apagar el dispositivo, y se
cargan automdticamente cuando éste se vuelve a encender.
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5.2. Pantalla principal

La pantalla principal proporciona constantemente informacion instantanea
del campo electromagnético sobre el que se esté realizando una medicién,
ademas de la siguiente informacion complementaria:

Bateria

Iconos informativos

Fechay hora

Informacién de la sonda

RMS Informacién de la medicion
X521
\ YE1E
. m o Zi73

Max413.8 Med 2125 Min 8334 6 |nformacién del nivel de campo

e e (Doble visualizacién de los
Ny ¥ valores obtenidos)
. m 7%

hlax.807.00 Min 121.4

4237
2865

1433

Figura 10: Pantalla principal

« Fechay hora: indica la fecha y hora que registra el equipo.
« Iconos informativos: facilitan informacion acerca del estado del equipo:

H Alarma activada

Py Medicion programada Factores de [6] Registro en proceso
activada correccion aplicados (medicion en curso)

Conexion de fibra

USB conectado P . )
Optica disponible

Nota: cuando el icono CF se encuentra activo, significa que los factores de correccion
internos de la sonda estén siendo aplicados.
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« Bateria: indican el nivel de carga de la baterfa.

Bateria Bateria Bateria totalmente
descargada cargando cargada

« Informacién de la sonda: facilita el nimero de serie de la sonda de campo
conectada y su rango frecuencial de medicién.

Informacion de la medicion:
+ Parametros de registro y promedio:
1. Tiempo promedio de ventana.
2. Tipo de promedio (deslizante o de salto).
3. Tasa de muestreo.
4. Tiempo de registro.

Informacion del nivel de campo: (Actualizada dos veces por segundo)

La pantalla de su SMP2 facilita la doble visualizacion de valores de medicion.

Dependiendo de la sonda empleada, muestra los valores RMS y de Picos o los

valores RMS y Promedio.

» Campo total: nivel total instantaneo del campo obtenido a partir de los tres
ejes de la sonda, usando los siguientes métodos:

+ Suma cuadrética de los tres ejes (para unidades de intensidad de campo):
E, = EL+E}+E:

+ La suma de los tres ejes (para unidades de densidad de potencia):

S, =Sy +S,+8,

+ Unidades de Campo: unidades del valor de campo en medicién. Estas
unidades hacen referencia al campo total, al campo en cada eje y a los
valores maximo, minimo y promedio.
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Valores maximo, minimo y promedio: estos valores (por debajo de los valores

totales del campo) se inicializan al comenzar un nuevo registro o también se

pueden inicializar con el botdn virtual “RESET”. El valor promedio se actualiza

segun el tipo de promedio y el intervalo elegido en las “OPCIONES DE MEDIDA”.

» Campo de cada eje: es el campo medido en cada eje para sondas isotrépicas
de 3 ejes. Se actualiza dos veces por segundo.

Grafica:

En el dominio temporal:

Muestra una grafica de la evolucion temporal del campo, en la que aparecen
representadas las Ultimas mediciones realizadas. Esta escala de tiempo puede
ser modificada en el menu de configuracion:

“MENU" = “CONFIGURACION” = “Duracién eje horizontal”

En el dominio frecuencial:

Muestra la informacién frecuencial de la sefial (El valor del eje horizontal
depende del intervalo). Una linea vertical representa la posicion del cursor,
mientras que la informacién asociada a la posicion de éste, se muestra en la
parte superior derecha de la gréfica.

Informacién GPS:
El receptor GPS proporciona informacién acerca del posicionamiento. Esta
informacion solamente se muestra cuando el GPS esta encendido.

* Lat: latitud.
* Lon: longitud.

En el lado derecho, un codigo de color indica la calidad de la posicion:

* Rojo: mala.
+ Naranja: media.
« Verde: buena.

Funciones:
Las opciones disponibles de este menu dependen de la sonda conectada, si
bien las funciones generales comunes son las siguientes:

+ MENU: da acceso a la pantalla ment.
» LOG: comienza una nueva medicion.
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+ UNIDAD: cambia las unidades actuales (esto reiniciara los valores minimo,
maximo, promedio y la gréfica). Puede seleccionar las unidades mediante las
flechas arriba y abajo. Pulsando "OK” seleccionara las unidades resaltadas.

» RESET: los valores minimo, maximo, promedio y la grafica.

+ Teclado de flechas (en modo frecuencial):

+ Las flechas derecha e izquierda desplazan el cursor un paso.
+ Las flechas arriba y abajo desplazan el cursor al siguiente pico, derecho o
izquierdo, que se encuentre en el campo selectivo (FFT).

Nota: cuando existen mds de cuatro funciones disponibles, el boton de la derecha
‘MAS..." permite ver el resto de funciones.

5.3. Pantalla de menu
Esta es la pantalla principal desde la que se accede a los submenus.

« OPCIONES DE MEDIDA: permite
cambiar todos los pardmetros
relativos a las mediciones.

Medidas « HISTORICO DE MEDIDAS: permite
ver las mediciones guardadas.

* SONDA: permite gestionar la
calibracion de la sonda.

OPCIONES DE MEDIDA

HISTORICO DE MEDIDAS D * GPS: permite cambiar los
parametros del GPS.
Sistema + CONFIGURACION: permite cambiar
los parametros generales del
SONDA equipo.

* MENSAJES: este menu aparecera
en caso de que haya eventos
disponibles.

9
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5.4. Pantalla OPCIONES DE MEDIDA
Esta pantalla muestra las opciones

de configuracion disponibles de los
diferentes parémetros relacionados con el
comportamiento de la medicion.

Se muestra como un menu con una barra
vertical de desplazamiento.

Los parametros a configurar se muestran
a laizquierda y las diferentes opciones
disponibles para cada parametro, a la
derecha.

El teclado permite moverse por el menu.
El proceso para cambiar el valor de un
parametro es:

- Navegue a través los diferentes
pardmetros utilizando las flechas A v.

+ Para cambiar un parametro, presione
“OK” cuando el cursor esté sobre ese
pardmetro. Aparecera una ventana
emergente que muestra todos los
valores posibles.

+ Navegue a través de los diferentes
valores usando las flechas 4 v y haga
clic en "OK” para seleccionar el valor
deseado (puede cancelar pulsando el
boton “VOLVER").

+ Cuando haya terminado, puede presionar
“VOLVER” para regresar a la pantalla
del menu o “Inicio” para regresar a la
pantalla principal.

OPCIONES DE MED!

CONFIGURACION RAPIDA AF

Estandar current -]

CONFIGURACION DE LA MEDIDA

Duracién Sin limite -]
Guardar 055 ©
muestras cada

Tipo de media Deslizante &
Intervalo de 6 minutos -]
media

hedia espacial Mo (-]
Espera antes de Sin espera €
empezar

POSTFROCESADD

Activar factores  Si

de correccidn

Walor limite para  Frec. trabajo €

resultados en %

Frecuencia de 800 MHz (-]
trabajo

PROGRAMAR WMEDIDA
Agtivar Mo L]

Hara inicio

OPCIONES AVANZADAS

Apagar despues i L]
de medir

Capturar pantalla Si (-]
al acabar medida

Dar nombre a las Si ]

medidas

BORRAR MEMORIA,

Baorrar todas las

medidas
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Se pueden configurar los siguientes pardmetros:

CONFIGURACION RAPIDA AF

« Estandar: ofrece una lista de los estéandares
disponibles. La eleccion de uno de estos
esténdares afectard a otros pardmetros,
que dejaran de ser editables. Por ejemplo,
si se escoge el estandar ICNIRP, algunos de MR
los pardmetros no podran ser modificados, o
ya que vienen prefijados por el mismo.

Estandar

CONFIGURACION DE LA MEDIDA FCC/Public

+ Duracion: permite definir un tiempo maximo
de medicidn. Los valores disponibles son:
Sin limite, T min, 5 min, 6 min, 10 min, 15
min, 30 min, 1 h, 1 d o personalizado (desde
1 s hasta 100 h).

+ Guardar muestras cada: se utiliza para
seleccionar el intervalo de tiempo para el
almacenamiento de datos en la memoria
(véase 6.1.1). Se almacenaréd un valor cada
intervalo seleccionado (en segundos o minutos). Los intervalos disponibles
son0.5s,1s,5s,10s,15s,30s, T miny 6 min. Existen también intervalos
disponibles en modo de bajo consumo de 1T min, 2.5 min'y 6 min, que facilitan
una mayor autonomia de la bateria para todas las sondas.

» Tipo de media: Hay dos tipos de promedios disponibles; de salto o
deslizantes. Los promedios de salto son tomados a intervalos fijos, mientras
que los promedios deslizantes son tomados a través de la ventana de tiempo
deslizante. A modo de ejemplo, imaginemos que elegimos un intervalo medio
de 10 s. Dado que el dispositivo toma 2 muestras cada segundo, en esos 10
segundos obtendremos 20 muestras. En el caso del promediado de salto,
obtendremos una media de 1 a 20 muestras, otra de 21 a 40 muestras, y
asi sucesivamente. En el caso de los promedios deslizantes, tendremos
promedios continuos a medida que la ventana avanza en el tiempo. En
otras palabras, tendremos el mismo promedio inicial de 1 a 20 muestras,
pero inmediatamente después tendremos otro con 2 a 21 muestras, a
continuacioén otro con 3 a 22 muestras, y asi sucesivamente.
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* Intervalo de media: se emplea para seleccionar el intervalo de tiempo que
permite calcular un promedio. Los intervalos disponibles son 10's, 155,30 s,
7 min, 2 min, 5 min, 6 min, 10 min, 15 min y 30 min.

» Media espacial: permite elegir entre un solo registro temporal o varias
mediciones espaciales, que aparecerdn representadas en un gréfico de
columnas (véase 6.1.4).

+ Espera antes de empezar: establece un tiempo de retraso antes de empezar
la medicion. Esto permite al operario tomar distancia respecto del equipo
para no perturbar la medicién. Los valores disponibles son: sin espera, 5, 10
s,155,205,30s, 1T min.

POSTPROCESADO

Este menu solo estéa disponible cuando

se encuentra conectada una sonda de

banda ancha que disponga de factores de
correccion (“CF”) en su memoria interna.

Contiene tres parametros editables:

« Activar factores de correccion: permite
la correccién del valor medido a una Valot limite para
frecuencia determinada (“Frecuencia de
trabajo”, definida en la pagina siguiente)
utilizando los factores de correccion
resultantes de la Ultima calibracién
realizada en laboratorio.

« Valor limite para resultados en %:
permite la lectura directa del campo como
porcentaje de un limite definido en la
pantalla principal de medicion. Se trata de
un célculo de software que toma el valor
limite en V/m'y lo compara con la lectura
obtenida por la sonda. Puede seleccionar el limite més bajo (valor minimo)
de la regulacion (dentro del ancho de banda de la sonda) o una frecuencia
especificada (“Frecuencia de trabajo’, definida en el punto siguiente).

Nota: si se selecciona el valor minimo, no se puede definir ninguna frecuencia de
trabajo y, por lo tanto, no se pueden activar los factores de correccion.
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« Frecuencia de trabajo: permite definir la
frecuencia de trabajo para factores de
correccion o para el calculo del valor como
porcentaje (%). En caso de seleccionar
el limite inferior de la regulacion, este
pardmetro se mostrara como “No
disponible”, ya que no es compatible con Pt (e
ese modo.

PROGRAMAR MEDIDA
Permite programar una medicién con hasta
24 horas de antelacion.
« Activar: Si/No
* Hora inicio: Establece una hora
de comienzo. Si el dispositivo se
encuentra apagado a la hora que
haya sido programada, se encendera
automaticamente y comenzara la medicion.

OPCIONES AVANZADAS

» Apagar después de medir: esta Util opcion permite programar el apagado
automaético del equipo una vez concluida la medicion, evitando asf que el
operario tenga que esperar a que ésta finalice para apagarlo manualmente.

+ Capturar pantalla al acabar medida: cuando esta opcion esta activa, permite
tomar una captura de pantalla del resumen de la medicion, una vez ésta
ha finalizado. Cuando se realiza, por ejemplo, una medicién con promedio
de 6 minutos, la captura mostrara el valor medio resultante. Esta imagen
estard disponible para ser exportada con los informes que pueden generarse
mediante el software SMP2 Reader.

+» Dar nombre a las medidas: permite personalizar cada medicion con un
nombre que facilite su identificacién posterior. Cuando se activa esta
opcidn, aparecera en pantalla una ventana emergente, antes de comenzar la
medicién, donde podra introducirlo.
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BORRAR MEMORIA

+ Borrar todas las medidas: permite borrar todas las mediciones, asi como las
capturas de pantalla asociadas a las mismas. Dependiendo de la cantidad de
datos almacenados en la memoria, este proceso puede durar varios minutos.
Le recomendamos que evite sobrecargar la memoria integrada para que su
dispositivo pueda funcionar sin problemas. Para borrar las mediciones de
forma selectiva, consulte la seccion 5.5.
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5.5. Pantalla HISTORICO DE MEDIDAS

Medidas

OPCIONES DE MEDIDA [——]

HISTORICO DE MEDIDAS

Sisterna

Esta pantalla muestra todas las
mediciones disponibles. Las
flechas A w permiten seleccionar
la siguiente medicion o la anterior.
Las flechas <4 » permiten avanzar a
la pagina siguiente o retroceder a la
anterior.

HISTORICO DE MEDIDAS

Mostrando 1 a 5 (de 250)

a 19-10-2020 12:54
E, GPS WYP400
1 minuto 2 segundos

a 14-10-2020 17:37
E, GPS WYPA00
FFT 400 Hz
a 14-10-2020 17:34
E,GPS WWP400
Espacial, 3 muestras

a 14-10-2020 17:32

E, GP3S WYP400

20.5 segundos

a

E, GPS

FFT 400 Hz

BORRAR

=

Desde este menu puede utilizar los
botones virtuales: “VER" para ver
una medicion especifica (pulsando
“OK”"), "BORRAR” para borrar una sola
medicion, o “BORRAR TODO" para
borrar todos los datos almacenados
en la memoria (esta opcién tiene el
mismo efecto que la funcién “Borrar
todas las medidas” en la pantalla
“OPCIONES DE MEDIDA" — “Borrar
todas las medidas”).

14-10-2020 10:09
WWRA00
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Una vez haya accedido a una medicion, la
pantalla mostrara el resumen de la misma.
Para ver el detalle de los datos pulse el
boton virtual “VER DATOS". Si desea ver
las capturas de pantalla tomadas durante
la medicion, pulse el boton virtual “LISTAR
IMAGS.”", que le daré acceso al registro de
capturas de pantalla.

En la pantalla “HISTORICO DE MUESTRAS"
cada rectangulo representa una muestra
(ver captura de pantalla 1 a continuacion).
Puede usar las flechas arriba o izquierda
para acceder directamente de la primera a
la Ultima muestra (captura de pantalla 2).
Cuando exista una captura de pantalla
asociada a una muestra, puede visualizar
dicha imagen pulsando “OK” en la muestra
seleccionada (captura de pantalla 3).

2118

1412

HISTORICO DE MUESTRAS HISTORICO DE CAPTURAS

14 de medida: 250, Vim 1d de medida: 250, Vim
Mostrandn 1 a5 (de 124) Mostrando 1 2 1 (de 1)
Valor 586 cd12 3B 17T Valor 519 x36.4 y:41.4 2281
Med.c 585 GPS Med.: 99.1 Captura
muestra: 1 muestra: 124

Valor B0.2  xd3.4 yI73z176
Med.: 59.4 GPS
muestra: 2
Valor §9.9  x43.0 y3B2 Z16.9
Med.: 59.6 GPS
muestra: 3
Valor 695 xd1.9 y392 2166
Med.: 9.6 GRS
muestra: 4
Valor €95 428 yIBIZIEE
Med.: 9.6 GRS
muestra: &

VER VER
VOLVER § caprupa VOLVER § capyura

Captura de pantalla 1 Captura de pantalla 2

99.11:"

S
hat. 2
7.6

VOLVER OR

Captura de pantalla 3
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Pulse el boton virtual “QR” para obtener

el codigo QR correspondiente de una
medicion realizada. Escaneando este
codigo mediante un escéner o un lector de
cédigos QR, obtendra toda la informacion
sobre los resultados de la misma: fecha 'y
hora, tipo de valor (RMS, Pico, Promedio),
valor final, unidad de medida empleada, los
numeros de serie del SMP2 y la sonda, asf
como la informacién GPS.

Ejemplo:

2*2020-07-17 10:53:46*RMS*3.7538*V/

M#*19SN0976*17WP100238*GPS

LAT*41.446728*GPS LONG*1.975145 -
VOLVER
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5.6. Informacion de la sonda

Esta pantalla le permite ver informacién
sobre la sonda, activar o desactivar la
advertencia de calibracion y configurar los
detalles de calibracion en caso de que sea
realizada por parte de terceros.

Cuando falte menos de un mes para que la
calibracion de su sonda caduque, un
indicador aparecerd en la parte derecha
del recuadro de informacion “SONDA”. Si

el indicador es de color rojo, significa que
la calibracion de su sonda ha expirado (ver
Captura de pantalla 2 a continuacién). Una
vez al dia, como maximo, aparecerd una
advertencia en pantalla con dos botones
virtuales, “Ignorar”y “Opciones”. Seleccione
“Opciones” para acceder directamente a la
opcidn “Calibracién” o “Ignorar” para cerrar
el mensaje.

Méx413.8 Med.212.5 Min£9.94

Pico
3 2 5 2 5 4
v V106
L] m 7295
M2 907.0 Min121.4
7
2865
a2
- : Mensaje de
adventencia

Captura de pantalla 1

OPCIONES DE MEDIDA

HISTORICO DE MEDIDAS ' >

B

Max.413.8 Med.212.5 Min.63.9.

325.2¢

Max.907.0 Min.121.4

s
M=o
b=t
RRD

de la sonda expirada

Opciones

Captura de pantalla 2
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En la pantalla
“OPCIONES DE
CALIBRACION”
puede desactivar
la advertencia,
seleccionando “No”

OPCIONES DE CALIBRACION

A Ottima calibracion 23022017 © ©
enla opcion Avisos

’ oo Validez 24 © ©
de calibracion”. Fecha de validez (02013 © ©
Haga degaparecer pvisos de calibracibn ©
el mensaje de la Hatiltar calibracian  No ) Habilitar calibracién — No ©
pantalla pulsando s e
cualquier botén de su
SMP2.

Si opta por utilizar una calibracién externa, puede insertar una nueva fecha de

calibracion y establecer su validez habilitando la calibracion por terceros.

La pestafia “CALIBRACION EXTERNA” mostrara:

« Ultima calibracién: establece la fecha de calibracion.

« Validez: establezca la validez de la calibracion en meses.

+ Fecha de validez: se establece automaticamente segun la configuracion de
la validez.

CALIBRACION DE SONDA

OPCIONES DE CALBRACION Fijar fecha Validez
Avisos de calibracien  Si ©
Habiltar calibracién i ©

erma

CALIBRACION EXTERNA
Ot callbracion

Validez 2 ©

Fecha devalidez - °
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5.7. Pantalla GPS

Medidas CONFIGURAR GPS Q

Farmato
HISTORICO DE MEDIDAS > OREEUEATT
Encender al iniciar Si -]
Sisterna
Encender para la si -]

sesidn actual

CONFIGURACION

Esta pantalla, que presenta el mismo disefio y comportamiento que la pantalla
"OPCIONES DE MEDICION’, permite modificar los pardmetros del GPS. Estos
parametros son:

« Formato: permite seleccionar entre 3 formatos estandarizados para la latitud
y la longitud:
+ Grados, minutos, segundos. Ejemplo: 40° 26' 46" N 79° 58' 56" W
+ Grados y minutos con decimales. Ejemplo: 40° 26.7671' N 79° 58.9331' W
+ Grados con decimales. Ejemplo: +40.446 -79.982°

+ Encender al inicio: define el estado del GPS cuando se enciende el equipo.

+» Encender para la sesion actual: define el estado del GPS solamente para
esta sesion. Esto significa que la préxima vez que se encienda el equipo, el
estado del GPS sera el estado definido en el parametro “Encender al iniciar”.
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5.8. Pantalla de CONFIGURACION del sistema

Iedidas

P
Activada Si -]
o - ) - e
Unidad campo E \Wm [
Sistemna Limite carpa H 2,00 (-]
e °
FECHA YV HORA
Formato de dd-MMYYYY &
fecha
Fecha 19-10-2020 &
IGURACI
Hora 13:01 -]
GRAFICAS
Eje vertical i ©
Esta pantalla, que presenta el mismo S CT—
disefio y comportamiento que la Lozt
pantalla “OPCIONES DE MEDICION”, VISUALIZACION
permite modificar los pardmetros Idioma Espafiol &
generales de su SMP2. Estos Retroiluminacion  hg )
. ) automética
pardmetros son: e " 5
retroilurinacian
ALARMA Sabvapantallas  Desactivado &
Permite activar o desactivar la SENED
alarma. Una vez activada esta opcion, Activade o ©
puede definir el umbral de alarma'y
las unidades, tanto para el campo EQUIPO
eléctrico como el magnético. Mediante O Resact=ile)
las flechas < » puede seleccionar la Infarmacicn del 178 )
. . . t
cifra a modificar, y cambiar su valor o b o
mediante las flechas A v.
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FECHA'Y HORA

« Formato de fecha: permite elegir los siguientes formatos:
(dd-MM-AAAA, MM/dd/AAAA y AAAA-MM-dd)

+ Fecha: permite cambiar la fecha del sistema.

* Hora: permite cambiar la hora del sistema.

GRAFICAS

« Eje vertical empieza en cero: permite establecer la escala vertical 0y el
maximo de la medicion, o entre el minimo y el maximo, facilitando una
visualizacion precisa de la variacion temporal del campo.

+ Duracion eje horizontal: permite definir la duracién de la representacion de la
grafica temporal hasta 12 minutos.

VISUALIZACION

« Idioma: permite definir el idioma deseado.

« Retroiluminacion automatica: cuando se activa esta funcién, su SMP2
ajustara la luminosidad de la pantalla en funcion de la luz ambiente.

« Nivel de retroiluminacion: permite establecer manualmente el nivel de
luminosidad, desde 1 hasta 4 (el mas brillante). Este pardmetro se desactiva
automaticamente si la “Retroiluminacion automatica” se encuentra activa.

+ Salvapantallas: define el tiempo que transcurre antes de que la pantalla se
apague. Aun con el salvapantallas activo, el dispositivo continua midiendo.
Puede desactivar el salvapantallas simplemente pulsando cualquier boton.

SONIDO
« Activado: permite activar o desactivar el sonido.

EQUIPO

» Apagar por inactividad: El equipo se apaga tras estar inactivo durante un
periodo de tiempo especifico. Se entiende por actividad la realizacion de
mediciones, la comunicacién con el ordenador o presionar algun botén.
Cuando el equipo esta registrando una medicién, esta funcionalidad se
desactiva automdaticamente.

+ Informacién del sistema: indica la version del software de su SMP2. Al
pulsar "OK’, obtendrd mas informacién sobre la unidad, como por ejemplo el
espacio disponible en disco.

* Reset de fabrica: esta opcién borrard todos los datos de medicion y
restaurard los parametros de configuracién a los valores de fabrica.
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6. FUNCIONES

Esta seccion describe las funciones principales del SMP2, ademas de la
medicién instantédnea del campo electromagnético.

6.1. Modos de medicion

Existen diferentes modos de funcionamiento,
dependiendo de la sonda empleada. Todas
las sondas disponen de modo temporal
(véase 6.1.1) y media espacial (véase 6.1.4),
pero solamente las sondas WP400, WP400-3
y WPH-DC disponen de modo frecuencial
FFT (véase £.1.2) y modo temporal de

una sola frecuencia (véase 6.1.3). Para
estas sondas, el menu virtual de la pantalla
principal ofrece la funcion "MODO”, que elegir
entre los diferentes modos:

» Temporal: mediante el modo temporal, se
registra la evolucién temporal del valor total
de campo (véase 6.1.1). Este modo permite
también tomar mediciones espaciales.
Para ello, seleccione la opcién “Media
Espacial” en “MENU" - “OPCIONES DE
MEDIDA” = “Media espacial” (véase 6.1.4).

* FFT: en el modo frecuencial, la pantalla
principal muestra el andlisis espectral (FFT)
para el SPAN seleccionado y el valor total
del campo (véase 6.1.2).

* Log frec.: el modo temporal de una sola
frecuencia registra la evolucién temporal
del nivel de campo en una frecuencia
especifica.

» 0
RMS

X958

v V405

[ m 7304

Wax 1717 Med. 102.3 Min.54.34

Pico
X212
v ¥BE.9
[ ™ 604

Max.347.1 Min 33.78

178.3
18,3
59.4
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6.1.1. Medicion en el dominio temporal

Si utiliza una sonda de banda ancha, éste es
el modo por defecto. En cambio, si emplea
una sonda selectiva, debe seleccionar este
modo en el menu virtual de la pantalla

principal ("MAS..” = “MODQ" = “Temporal”). s
31.99;
[l m 179

tr

Las mediciones en el dominio temporal Max5273 MinD.74
contienen muestras de campo. En cada VG
intervalo de registro queda guardada una 2 1 4 1 v

. m
muestra, como se explica en el apartado 5.4. M 21 4 1 1450
Por ejemplo, una medicién de 6 minutos con 5478

2651

un intervalo de registro de 0.5 s, guardara 720
muestras. El intervalo de registro no afecta
a la frecuencia de muestreo de la sonda, ya
que el dispositivo siempre usa dos muestras

por segundo para calcular el promedio. m - m
LOG

Las mediciones quedan registradas en una
base de datos SQL. La memoria de su SMP2 permite guardar hasta un total de
1,000 mediciones y de 1,000,000 de muestras.

1835

.80

Antes de comenzar la medicién, todos los parametros deben estar
configurados. Esto se realiza a través del menu virtual.

En primer lugar, seleccione “MENU" y vaya a "OPCIONES DE MEDIDA".
Deberd establecer los pardmetros deseados para cada opcion: basicamente
“Duracion’, “Guardar muestras cada”, “Tipo de media”, “Intervalo de media”y

“Media espacial” (consulte el apartado 5.4).

Regrese a la pantalla principal pulsando el boton “Inicio”.

Seleccione el resto de los parametros de medicion mediante el menu virtual:
+ CAMPO: E o H (si el tipo de sonda empleada lo permite).

« LIMITE: Limite normativo.
* UNIDAD: Unidades de medida.
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Para comenzar a registrar muestras, pulse el botén “LOG” del menu virtual.
Cuando el registro comienza, el dispositivo crea un nuevo registro de medicion
identificado con su fecha de inicio.

Para detener este registro, pulse el botén “FIN" o espere hasta que finalice

el tiempo de medicidn definido. Aparecerd una nueva pantalla en la que se
mostrard un resumen con toda la informacion relevante. Desde esta pantalla
de resumen puede volver atras o generar un cédigo QR para, por ejemplo,
exportar facilmente la informacion a una aplicacion externa.

/N Importante: Para almacenar la informacion relativa a la posicién junto con
los valores de campo, el receptor GPS debe estar habilitado antes de iniciar
el registro.

Nota 1: Durante el registro, los parametros del SMP2 no pueden ser modificados.

Nota 2: Si emplea una sonda de banda ancha y desea seleccionar un limite, acceda a
‘UNIDAD" y seleccione un porcentaje para la densidad de potencia (%S) o la intensidad
de campo (%E 0 %H).

6.1.1.1. Mediciones en alta frecuencia

Los estandares internacionales establecen pardmetros especificos para
mediciones en alta frecuencia. Al seleccionar uno de estos estandares en
“MENU" — "OPCIONES DE MEDIDA" - “Estandar”, los siguientes parémetros se
ajustaran automaticamente a los valores predefinidos:

« Duracion

+ Guardar muestras cada
« Tipo de media

+ Intervalo de media

Entonces todo estard listo para empezar la medicion. Simplemente pulse el
boton “Inicio” y a continuacion pulse “LOG” en el menu virtual:

« El dispositivo se mantendra en espera antes de iniciar la medicion durante el
tiempo especificado en “Espera antes de empezar” (véase 5.4), permitiendo
asi que el técnico se aleje. Un pitido indicara el inicio de la medicion.
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+ Registrard muestras durante el tiempo (en minutos) especificado en “Duracion”.

+ La medicion se detendra automaticamente y entonces sonara la alarma. El
dispositivo calculara el promedio, lo mostrara en la pantalla y almacenard los
datos en la memoria.

La medicion se puede detener pulsando el botén “STOP”.

6.1.1.2. Medicion en el dominio temporal de baja frecuencia mediante las
sondas WP50, WP400 o WP400-3
Con estos modelos de sonda, estén disponibles otras funciones adicionales:

« CAMPO: permite seleccionar el tipo de campo, eléctrico (E) o magnético (H).
« LIMITE: permite seleccionar del estandar a aplicar:
+ Ninguno: No se aplicara ninguna ponderacion y las mediciones se
mostraran en las unidades seleccionadas.
+ Uno de los limites: La ponderacién de las mediciones se realizara segun el
limite seleccionado y el resultado se mostrara como un porcentaje de ese
limite (mds del 100% significa que se esta superando el limite).

Cuando, mientras trabaja con la sonda WP50, se activa un limite,
automaticamente se aplica un filtro analdgico relacionado con el limite
seleccionado. La sonda WP50 solo permite seleccionar dos limites: ICNIRP
2010 para publico general y ICNIRP 2010 para el ambito ocupacional. Las
cifras se muestran como un valor RMS, un porcentaje del limite seleccionado o
en las unidades seleccionadas si no se ha especificado ningun limite. La sonda
WP50 no es adecuada para el andlisis de sefiales pulsadas, ya que no esta
equipada con la funcion de andlisis de Picos descrita a continuacion.

En el caso de las sondas WP400 y WP400-3, cuando se activa un limite,

se aplica el Método de Ponderacién de Picos, segun lo establecido por la
ICNIRP y reconocido como el método mas adecuado para analizar sefiales
pulsadas y no-sinusoidales complejas. En este caso, el valor principal que se
muestra es un porcentaje del valor de Pico del campo, comparado con el limite
seleccionado. También se proporciona el valor RMS. Como regla general, en
baja frecuencia, los estandares limitan el valor de Pico del campo, que es el
que mas facilmente puede exceder el limite, aunque también se solicita la
verificacion del valor RMS. Si no se selecciona ningun limite, el valor principal
mostrado por defecto es el valor RMS, y el secundario, el valor de Pico.
Consulte el Apéndice 4 para obtener mas detalles.
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6.1.2. Medicion selectiva en el dominio frecuencial
Esta funcion solo esta disponible si se emplea una sonda selectiva como
WP400, WP400-3 0 WPH-DC.

Las mediciones en el dominio frecuencial contienen informacion frecuencial
sobre el campo analizado, obtenida mediante el calculo de la FFT de la sefial.

RMS
¥40.4
v Y35
[ ™ 238

Max 58 64 Med 58,30 Min 5807 Valor total (independiente
Pico .
¥Ea.0 del intervalo)
- 1883 Pantalla doble que muestra
. m 397

M&x.39.05 Min.97.58 los valores RMS y de Picos
100 18
100
100 2082———— Gréfica FFT (dependiente
N del SPAN)

1E-3
1Hz 100Hz 200Hz 300Hz 400

Cada medicion frecuencial (FFT) contiene 400 puntos. La capacidad del SMP2
permite almacenar mas de 1,000 mediciones frecuenciales.

Nota: utilizando este modo, la gréfica FFT se muestra en la pantalla y permite, mediante
el cursor, desplazarse hasta la frecuencia de interés. Los valores de campo RMS y de
Pico totales se muestran encima del gréfico. Esos valores representan el campo total
en todo el ancho de banda de la sonda. EI SPAN seleccionado solo tiene efecto sobre
la visualizacion de la gréfica FFT, no sobre el resultado total mostrado en pantalla.
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En el modo de frecuencial, los pardmetros del menu “OPCIONES DE MEDIDA"
no tienen efecto. Todos los pardmetros deben seleccionarse en el menu virtual
de la pantalla principal:

+ MODO: Temporal, FFT o Log frec. (véase 6.1).

* CAMPO: eléctrico (E) o magnético (H). (El parémetro “campo magnético” solo
estéa disponible para la sonda WPH-DC).

* SPAN: selecciona el rango de frecuencia disponible en funcion de la sonda

(solo afecta a la FFT):

+ 40 Hz (resolucion de 0.1 Hz)

+ 400 Hz (resolucién de 1 Hz)

+ 4 kHz (resolucion de 10 Hz)

+ 40 kHz (resolucion de 100 Hz)

+ 400 kHz (resolucion de 1 kHz)

« LIMITE: permite seleccionar el estandar que se desee aplicar:

+ Ninguno: no se aplicara ninguna ponderacion y las mediciones se mostraran
con las unidades seleccionadas.

+ Uno de los limites: las medidas estaran ponderadas segun el limite elegido,
dando un resultado en porcentaje respecto de dicho limite (mds de un 100%
significa que se estd excediendo el limite).

+ HOLD:

+ Off: no se aplica "Max Hold". Los valores de la FFT se actualizan en pantalla
cada medio segundo.

+ Max: “Max Hold" activado. Todos los valores mantienen el nivel maximo
detectado. Esta es la opcion recomendada para realizar una Unica medicién
y verificar si cumple con un limite: simplemente seleccione el limite
deseado, active “Max Hold", espere el tiempo adecuado y pulse “LOG" para
guardar los valores de pico, RMSy FFT méaximos. La duracion de la funcion
“Max Hold” se muestra en el recuadro "MEDIDA" durante la medicion y en
la pantalla final con el resultado guardado. La funcién “Max Hold” puede
reinicicarse mediante una pulsacion larga del botén “Max Hold” o “RESET”
en el menu dinamico.

+ EJE: (til para aplicaciones en las que es importante hallar la fuente de emision.

+ T: muestra la FFT del valor total del campo.

+ X: muestra la FFT del eje X.

+Y:muestra la FFT del eje V.

+ Z:muestra la FFT del eje Z.
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Nota: Al descargar los datos en su ordenador puede ver, en una misma grafica, las
FFT de todos los ejes y del campo total.

Para guardar una FFT, vaya a la pantalla principal (pulsando el botén “Inicio”
accedera directamente) y pulse “LOG". El dispositivo guardara la FFT actual.

6.1.2.1. Posibles escenarios
Esta seccién ofrece recomendaciones acerca de cémo utilizar el sistema
selectivo en diferentes situaciones:

» Comprobacién del contenido arménico de lineas eléctricas:
Seleccione:
- MODO: FFT
+ SPAN: 400 Hz
+ FILTRO: 10 Hz

Con estos pardmetros obtendra una FFT que muestra los 50 Hz y sus
principales arménicos dentro del dominio frecuencial (10 a 400 Hz). Puede
cambiar entre los campos eléctrico y magnético mediante la opcion “CAMPQO”.

Medicién de lineas eléctricas:
Seleccione:

+ MODO: Temporal

+ FILTRO: 10 Hz

Con estos parametros obtendra el valor total del campo como si realizara la
medicidn utilizando una sonda de banda ancha. Repita el proceso para los
campos magnético y eléctrico.

» Medida cuando el tipo de campo es desconocido:

+ Recomendamos utilizar siempre un filtro de 10 Hz o superior, ya que por
debajo de 10 Hz, cualquier movimiento del dispositivo o alrededor del mismo
puede afectar a la medicion. Sino esta seguro de que no haya ningin campo
por debajo de 10 Hz, utilice un filtro de 1 Hz. En este caso, tome siempre la
medicion con el dispositivo colocado en un tripode para evitar movimientos.
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- Si solo necesita verificar el cumplimiento en porcentaje de un estandar,
el modo temporal es suficiente. Esto le dara un resultado completo e

instantdneo como porcentaje del limite.

+ Si necesita verificar el contenido
frecuencial del campo, utilice el modo
frecuencial (FFT). Seleccione en primer
lugar el mayor valor de SPAN (400 kHz). Si
no se detecta ningun campo por encima
de 40 kHz, cambie entonces el valor de
SPAN a 40 kHz. Si no se detecta ningin
campo por encima de los 4 kHz, cambie
el valor de SPAN a 4 kHz. Finalmente, si
no capta ninglin campo por encima de los
400 Hz, cambie al valor de SPAN a 400 Hz.
Esta reduccioén del SPAN, siempre que sea
posible, le ofrecera una mejor resolucion
frecuencial para poder analizar la sefial.
Cuando obtenga el SPAN adecuado, utilice
la opcion “LOG” para guardar la FFT.

Nota: también en modo frecuencial, el valor total
de campo, los valores maximo, minimo y el valor
de Pico de los ejes, se actualizan cada medio
segundo, representando los valores de campo en
todo el rango completo de frecuencia.

57.707

100 5608
10.0 50Hz
1.00
010

E-3
1Hz 100Hz 200Hz 2300Hz 400
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6.1.3. Medicion en modo temporal de una
sola frecuencia

En este modo, se lleva a cabo un registro
de la evolucién en el tiempo de una Unica
frecuencia, como se muestra en el ejemplo
de la figura anterior. Existen dos formas de

2013/35L0
seleccionar la frecuencia: O 6: EEUHZ K04
A

. " Iy 4.82 Min.0 B0
a) Trabajando en modo FFT, sitle el cursor

AVG
sobre la frecuencia deseada (es posible 1 32 50z
que deba cambiar el SPAN para poder

. . .. . Max1Ef1 MmEIEZ
seleccionarla), y a continuacion cambie al s
modo de registro frecuencial (“Log frec.”). B
1.87
b) Directamente en el modo Registro Temporal

frecuencial, utilizando las funciones FFT
“SPAN"y “FREC.". En caso de tener

un valor de SPAN de 400 Hz, puede m
seleccionar frecuencias con resolucion

de 1 Hz; teniendo un SPAN de 4 kHz,

puede seleccionar frecuencias con resolucion de 10 Hz; con un SPAN de
40 kHz, las posibles frecuencias a seleccionar serian aquellas de 100 Hz
de resolucion; y finalmente, con un SPAN de 400 kHz, la resolucién de
frecuencias que puede seleccionar seria de 1 kHz.

Nota: tenga en cuenta que en este modo, incluso si ha seleccionado un limite para
obtener un valor directamente como porcentaje, solo estard disponible el valor RMS y
no el de Picos.
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6.1.4. Media espacial
Active esta opcién por medio de “MENU" —
“OPCIONES DE MEDIDA” — “Media espacial”.

Este modo puede estar en funcionamiento
al mismo tiempo que los modos temporal y
temporal de una sola frecuencia.

Una vez activo, este modo permite
automatizar el proceso de medicion,
facilitando asf la toma de varias medidas en
diferentes posiciones. La pantalla no muestra
la evolucién temporal, sino el promedio en
cada posicion sobre un gréfico de barras.

Al iniciar un registro, la medicion se tomara
en la primera posicién. Tras cada medicion,
una ventana le preguntara si desea continuar
€ON una nueva posicion, repetir la posicion
anterior o finalizar las mediciones.

RMS
%428
v ¥23B
. W 7450

Max 5611 Med.397.2 MinB5.02

755Media espacial: 445.0 V/m (11 puntos)

999751 52 03 o4 65 06 07 05 03 10 11 Ac

m n CAMPO

En la parte superior de la gréfica podra ver el nimero de posiciones
correspondientes a las mediciones y el promedio espacial acumulado, tal

como se muestra en la figura de la derecha.

Nota: antes de iniciar una medicion debe configurar el parametro “Duracion” (véase 5.4).
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6.2. Alarma

La funcién de alarma permite definir un nivel de advertencia. Cuando se
excede ese nivel, el dispositivo emitird un aviso sonoro. La alarma solamente
sonard si la funcion de alarma ha sido activada en la pantalla de configuracion
y si el sonido esta activado.

6.3. GPS

Su SMP2 posee un GPS de Ultima generacion integrado que le permite
mostrar y memorizar la posicion del dispositivo mientras realiza mediciones.
La incorporacion de las funciones ublox hace que el receptor sea altamente
sensible y preciso, lo que facilita un posicionamiento exacto incluso en dreas
con poca cobertura de satélite.

La activacion y desactivacion del GPS se realiza mediante el menu de
configuracién, tal como se describe en el apartado 5.6.

Si la posicién obtenida por el GPS no es vélida, la pantalla principal mostrara

el mensaje “Buscando”. En cambio, si la posicién obtenida por el receptor es
valida, la latitud y la longitud se mostraran en la pantalla junto con un indicador
de color que varia en funcién de la calidad de la posicion.

Nota: mantener habilitado el GPS aumenta el consumo de energia y reduce la
autonomia del equipo. Es importante mantenerlo desactivado cuando no se
encuentre en uso, a fin de evitar una descarga innecesaria de la bateria.



WAVEC[] NTR[]I_ Manual de usuario Medidor de Campo Electromagnético SMP2 P. 45

7. Informacion de la BATERIA

7.1. Informacioén general

Su SMP2 posee una bateria de Li-ion recargable que permite que el dispositivo
esté activo durante mas de 20 horas (en modo selectivo, ese tiempo se
reduce a algo mas de 6,5 horas). El nivel de carga de la bateria se muestra

en la esquina superior derecha de la pantalla principal, por lo que puede
comprobarlo en cualquier momento.

Las baterias de Li-ion no tienen “efecto memoria”, por lo que no es necesario
dejar que la bateria se descargue por completo. Si es recomendable cargarla
completamente antes de usarla por primera vez.

+ Apague siempre el equipo cuando no se encuentre en uso.
+ Recargue la bateria con regularidad (por ejemplo, cada 2 meses) incluso si no
utiliza su dispositivo asiduamente.

[E===] Recargue la bateria de su SMP2 cuando el indicador muestre el nivel
minimo de carga.

/N No realice mediciones mientras el cargador o el USB se encuentren
conectados, ya que puede influir en los resultados.

La baterfa funciona normalmente en temperaturas de entre -10°C y + 50°C. No
obstante, es recomendable evitar las bajas temperaturas para prevenir que se
acorte su vida Util.

/\ Es recomendable utilizar unicamente el cargador de bateria suministrado
por Wavecontrol para recargar la bateria de su SMP2.
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7.2. Recarga
El tiempo de carga de la bateria es de 5-7 horas. Es recomendable mantener
apagado su SMP2 durante la recarga. El procedimiento es el siguiente:

+ Enchufe el cargador a una toma de corriente (110-240 V AC).

+ Conecte el cargador a su SMP2. EI LED se encendera en color rojo. Si esto no
sucede, es que el cargador no esta conectado correctamente.

+ Una vez la bateria esté completamente cargada, el LED se iluminara en color
verde. Desconecte entonces el cargador de su SMP2 y desenchufelo de la
toma de corriente.

Indicador de bateria en carga

Su SMP2 posee un controlador de carga de la bateria que permite mentener el
dispositivo en carga durante mas de las 7 horas recomendadas sin peligro de
dafar la baterfa.

Nota 1: de cuando en cuando, es recomendable realizar una carga completa para
asegurar la adecuada calibracion de la baterfa.

Nota 2: si el indicador LED comienza a parpadear en rojo durante la carga, significa
que la bateria esta demasiado caliente para cargarla correctamente. Desconecte
el cargador, espere al menos una hora y luego vuelva a conectarlo. Si el problema
persiste, podria significar que la bateria esta dafiada.
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8. Software SMP2 Reader

8.1. Instalacion

El software estéd incluido en la memoria USB que se entrega con el equipo. La
version mas reciente se encuentra disponible en la intranet de Wavecontrol
(servicio exclusivo para clientes registrados, véase apartado 9 y apéndice 8).

Antes de conectar el SMP2 a su ordenador, ejecute el archivo de instalacion
Setup.exe.

Durante el proceso, Setup.exe instalara el software y todos los controladores
necesarios.

Una vez el proceso de instalacion haya finalizado, conecte su SMP2 al
ordenador y Windows instalara los controladores automaticamente.

Las imagenes siguientes muestran el proceso completo:

5 SMP2 reader = 4 SMP2 reader oo =
Welcome to the SMP2 reader Setup Wizard > Select Installation Folder =]
= 3\,)
ok Nt et belom o cick "Browse’”
Eolder
[EXProgram Fles\WaveconiohGHP2 readefs Browse.

WARNING: This compr ¥
thelan.

© Evepone

© Justme
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15 SMP2 eader e =
Confirm Installation ]
ESH
The nstaler s teady o stal SHP readeron your comgue,
Cick Nt o st the tltion.

]

Program name:

SMP2 reader
Verified publisher: Wave Control SL
File origin: Hard drive on this computer
Show details

Change when these notifications appear

P4 SMP2 reader

Installation Complete

|
‘SMP2 eader has been successful instaled
Cick "Close’to i

NET Framework.

<Back.

Figura 11: Proceso de instalacion del software SMP2 Reader
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8.2. Requisitos del sistema

+ Sistema Operativo: Windows 7 o superior.

+ Microsoft .NET Framework 4 (recomendable 4.5).
* RAM: 2 GB.

8.3. Uso del software

Cuando ejecute el software y conecte su SMP2 por primera vez, aparecera una
pantalla emergente que le permitird registrarse en la intranet de Wavecontrol.
Este registro es necesario para tener acceso a actualizaciones gratuitas de
software y firmware (consulte el apartado 9 para conocer méds detalles acerca
de las actualizaciones y el apéndice 8 para méds informacion sobre la intranet).

W Registration - [a} X

Registration Form a
Serial Number/s NOT SET

First name (*)
Last name ()
Country (%
Company

Email ()
Verify E-mail ()
Password (*)

Verify Password ()

Remind me later Do notremind me:

Funciones principales del software SMP2 Reader:

+ Descarga de las mediciones guardadas.

- Visualizacion de mediciones como graficos y tablas.

+ Acceso a las capturas de pantalla guardadas.

+ Exportacién de mediciones y capturas de pantalla a formato Excel.
+ Acceso a la informacién general de su SMP2.

+ Envio de mediciones directamente a un servidor web.
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8.3.1. Pantalla de mediciones

Las medidas se cargan automdticamente cuando el SMP2 esta conectado
mediante USB. En el lado izquierdo se mostrara una lista con las medidas
almacenadas en su SMP2. Cuando seleccione una medicion, apareceran

una tabla y un gréfico en la parte derecha, con todas las muestras de campo
tomadas. Se abrird una ventana a la izquierda de la tabla con informacion
general de la medicion. Esta ventana incluye un boton para acceder
directamente a las capturas de pantalla asociadas a la medicién. Con una
conexion a Internet, aparecera también un mapa con un indicador de posicién
(si el GPS estuvo activado durante la medicion).

Si selecciona una muestra de la tabla, el programa trazard una linea roja vertical
en el gréfico. Haciendo clic en un punto del mismo, la linea se moverd a la
posicién donde se encuentre el cursor, resaltando la muestra correspondiente
en la tabla. Puede utilizar esta funcion para encontrar valores maximos,
ordenando las muestras por valor, pulsando en el encabezado “Campo”.

Nota: si el GPS se encontraba encendido durante las mediciones, los datos de

posicion también apareceran reflejados en la tabla.

W SMP2 Reader - o x

Copt departte
Homsctn edds vl RS e Vi

s T 2 [iwam 2seso0 0
[rvPicozs | [adtods ] 3 [somoesns w2 so5
I o [rop— o [wamussio (e 57
o5 ] [mss B ] s [wwamesns we 55
Toopumede: bt punads. P & [mwamesso o o
[destzate fon ] [ion 7 |mwanmesiss 67 07
- ot o [wamuessno we )
s [wwamusss | £T)
Cre W wwmasse m s
> 0 [omesiss us nw
2|0z esiso sse )
0 [0 esiss wn £5)
1[0 esiso use £5)

15 lisoamosiss ws s

Pt
—T
0202 TS0Z20 0202
125500 125520 125540
SMP2 comnectado COM) —

Figura 12: Pantalla del registro de mediciones de SMP2 Reader
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En la parte inferior de la ventana que lista las mediciones realizadas, se
muestran las siguientes opciones:

« Exportar: permite exportar todas las mediciones seleccionadas.

* Borrar: elimina todas las mediciones seleccionadas. Este proceso puede
tardar varios minutos si el numero de medidas a borrar es muy grande. Si
quiere borrar todas las medidas de una sola vez, es recomendable hacerlo
directamente desde su SMP2 (“MENU" = "HISTORICO DE MEDIDAS" —
“BORRAR TODOQ").

« Enviar al Centro de Control: solo pueden ser enviadas aquellas mediciones
compatibles, por ejemplo, medidas de banda ancha segun procedimiento
ICNIRP. Seleccione una medicion y haga clic en este botodn. Se abrird una
nueva ventana en la que podré revisar y completar la informacién a enviar al
Centro de Control. Consulte el apartado 8.3.5 para mas detalles.

Nota: Solo las mediciones con promedios de 6 minutos son compatibles con esta funcion.

8.3.2. Pestafa de capturas de pantalla

En esta pestafia puede visualizar y descargar las capturas de pantalla
realizadas con su SMP2. Seleccione una medicion de la lista para ver las
capturas de pantalla asociadas.

Cada linea contiene: una casilla de seleccién, la fecha de la captura de pantalla
y la referencia de la muestra. Este ultimo pardmetro proporciona el ID de

la base de datos interna de la muestra, permitiendo saber qué captura de
pantalla corresponde a qué medicién (en caso de que la captura se realizara
con el LOG activado).

La siguiente columna, “Accion”, permite acceder a las mediciones asociadas

a una captura de pantalla. Pulse en "Haga clic aqui para ver las medidas” para
descargar los datos del SMP2 y mostrarlos en la pantalla.

En la parte inferior figuran dos botones:
+ Guardar
+ Borrar

Para utilizar estas funciones, debe seleccionar uno o mds elementos en la lista.
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8.3.3. Pantalla de informacién
Esta pestafia muestra informacion interna acerca de su SMP2, como la
version del firmware, la capacidad de almacenamiento, etc.

= SMP2 Reader I | D [o[E ]

File  Tools 7

S

SMP2 connected (COM10)

Figura 13: Pantalla de informacion interna del dispositivo

8.3.4. Exportacion de datos en hojas de célculo

Pulsando el botdn “Exportar” en la pantalla de Medidas, comenzaré la descarga
de los datos almacenados y su exportacion a un archivo Excel. Se crearan uno
o0 mads archivos correspondientes a cada medicion, segun sus preferencias.

Los archivos descargados se basan en el formato Open XML y, por tanto, se
pueden abrir con tanto con Office (2007 o posterior), LibreOffice u OpenOffice
(version 3.3 o posterior), entre otros.

En el menu “Herramientas” — “Parametros” en la pestafia “Exportar”, puede
seleccionar diferentes opciones, incluyendo el tipo de informe que quiera
obtener (formato de pagina o sin formato), que la exportacion sea a un Unico
archivo con todas las mediciones o a varios archivos individuales para cada
medicion, exportar las capturas de pantalla, generar un gréafico o crear un
mapa de posicion utilizando las coordenadas GPS.
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W Parsmetros

General Centro de control  Exportacién

Informe con formato Crear los gréficos en los informes

M Exportar en un solo Excel

%]

[ Insertar las copias de pantalla en los informes

Insertar un mapa del lugar de medicién en los infomes
{se necesta la posicion GPS y conneccin a Intemet)

Plantila

Cambiar plantila

por defecto a pantita se encuenira en e sub directoro tempiate” de 3 instalacién del programa

Aceptar

Figura 14: Configuracion de los parametros de exportacion del SMP2

Dentro de fichero exportado, en la pestafia “Report” del informe en formato de
pdgina, aparecen los datos principales de la medicion, su gréfica asociada, la
posicion GPS con mapa de situacién y la captura de pantalla final (si la hubiera),
segun la configuracion establecida por el usuario (véase figuras 14y 15).

Las primeras lineas muestran informacién
acerca del software, el dispositivo, la sonda y
los pardmetros de medicion.

Los datos de todas las muestras se
encuentran en la pestafia “Data”.

Si existen capturas de pantalla adicionales,
se guardaran en la pestafia “Screenshots”.

La plantilla para este informe se encuentra
en la carpeta de instalacion del programa,
en el directorio “template” (por ejemplo, C: \
Archivos de programa (x86) \ Wavecontrol \
SMP2 reader \ template). Se puede copiar a
otra carpeta y modificar (por ejemplo, para
cambiar el logotipo). En este caso, deberd
indicarle al programa dénde encontrarlo.

[ waveconTroL

Figura 15: Ejemplo de exportacién
en formato de pagina
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El informe sin formato tiene solo dos pestafias. En la primera, “Report”, se
muestran los datos generales, la grafica, el mapa y la tabla con todas las
muestras. Todas las capturas de pantalla estaran en la pestafia “Screenshots”

Nota: La generacion de gréficas puede llevar algun tiempo, especialmente en el caso
de mediciones con una gran cantidad de muestras.

8.3.5. Pantalla del Centro de Control

Si tiene acceso a un Centro de Control Wavecontrol para administrar los
dispositivos MonitEM y SMP2, puede cargar las mediciones realizadas con su
SMP2 directamente a dicho Centro de Control.

Nota: Solo puede cargar una medicion a la vez. Es necesario disponer de conexidn a
Internet para utilizar esta funcion.

Asegurese de haber ingresado una URL valida, un nombre de usuario y una
contrasefia en el menu Configuracién (véase Figura 16).

W Parametros - o X
General Centro de control  Exportacién

Servidor: hitp://montoring wavecontrol com/comm/smp/
Usuaro:
A —

Aceptar Cancelar

Figura 16: Pantalla de configuracion de parametros

En la pantalla de mediciones, primero haga clic en la medicion para cargar los
datos correspondientes, y después pulse “Enviar al Centro de Control”.
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Se abrird una nueva ventana con una nueva pestafia “Centro de control” (véase
Figura 17), que le permitira:

+ Obtener coordenadas a partir de una direccion.

+ Obtener una direccion a partir de coordenadas.

+ Ajustar la posicion real de la medicion simplemente arrastrando el icono de
posicion sobre el mapa.

+ Subir una foto asociada a la medicion. Una vez tomada, pulse “Enviar al
Centro de Control”.

P comnected (COMS)

Figura 17: Pantalla de configuracion para el envio de datos al Centro de Control

8.4. Mediciones en vivo

Esta pantalla solo estd disponible con una conexion de fibra dptica (véase 4.3.2).
Proporciona la visualizacién en tiempo real de los datos obtenidos por el SMP2
en la pantalla su ordenador. También le permite cambiar parémetros de
configuracion del dispositivo, tales como:

+ Modo de medicién (Temporal, Frecuencial o Temporal de una sola frecuencia).
« El tipo de campo (eléctrico o magnético).
- Limite, SPAN, filtro (para las sondas WP400 y WP400-3).
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NP 2010 Pubico
NP 2010 Tobodore:
201355 E Low AL
201335 EU e AL

201335 £0 b AL
P15 Pibies
CHRP 195 Tbodore:
GV 11 e

3V e s | .

Map | Satellte

5P comnectado (COMS)

Figura 18: Pantalla de medicion en tiempo real

En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el valor de campo
instantdneo para cada eje y, dependiendo de la sonda empleada, varias
opciones que permiten cambiar los pardmetros de medicion.

Puede iniciar o detener el registro de datos (LOG) y realizar capturas de pantalla.

En modo frecuencial, un grafico muestra la FFT de la sefial. Haciendo clic sobre
él, puede posicionar el cursor y obtener el valor de la frecuencia seleccionada.

Nota: Manteniendo pulsada la tecla “Control’, puede también usar las flechas del
teclado para mover el cursor del gréfico, de la misma forma que permiten hacerlo las
flechas del teclado de su SMP2.

Cuando el GPS esté activo y se encuentre en una posicion fija, un mapa
mostrard la posicion del SMP2. (Requiere una conexion a Internet).

Nota: £/ software en el modo de medicion en vivo no es compatible con el modo
"Media espacial’, por lo que no podra iniciar una medicion en ese modo.
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9. Actualizacion de Software y Firmware

9.1. Actualizacién de SMP2 Reader (Software para PC)
Puede actualizar SMP2 Reader descargando la version mas reciente en la
intranet de Wavecontrol: www.wavecontrol.com, “Inicio” = “Login”.

Paso 1: Registro

Puede registrarse en la intranet de cualquiera de estas dos formas:

+ desde www.wavecontrol.com (“Inicio” — “Crear una cuenta”), o

+ conectando su SMP2 (con la versién actual de su software) y siguiendo las
instrucciones que se mostraran en pantalla (véase 8.3).

Paso 2: Descarga e instalacion

Una vez se haya registrado, dirfjase a:

www.wavecontrol.com — “Inicio” = “Login’, e ingrese su usuario y contrasefa.

Sera redirigido a la zona de descargas.

Una vez en la pagina de descarga, haga clic en “SMP2" = "SMP2 software”.
Descargue e instale el fichero: SMP2_software.zip.

9.2. Actualizacién del firmware del SMP2
Siga estos pasos:

1. Actualice SMP2 Reader (siguiendo las instrucciones del apartado 9.1).
2. Ejecute SMP2 Reader
3. Conecte el SMP2 a su ordenador mediante el cable USB.

SMP2 Reader detectara automaticamente si existe una version mas reciente
del firmware disponible, tanto de su SMP2 como de la placa de expansién.

4. Haga clic en "Actualizar”.


http://www.wavecontrol.com
http://www.wavecontrol.com
http://www.wavecontrol.com
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Si la Ultima version del firmware de su SMP2 o de la placa de expansion le fue
entregada en mano, puede actualizarla de la siguiente forma:

+ Siguiendo los pasos 1 a 3,

- dirigiéndose a “"Herramientas” — “Actualizar” — “Actualizar Firmware” (o
“Actualizar firmware expansion”), y a continuacion

+ seleccionando “Actualizar” y localizando el archivo de firmware a actualizar.

W SMP Reader

Recargarcapturssde pantalls ok | ot o

Regitrar producto P100238 50 e o

18102020 173753 TWPTOGZEE 00

SMP2 connectado (COME) L

W Actualizar firmware X El firmware SMP2 se actualizara en

tres pasos:

« Transferencia de firmware al SMP2.

- Verificacion de la integridad del
firmware.

+ Grabacion del firmware en su SMP2.

Hacer clic sobre Actualizar y buscar ¢l nuevo fimware a cargar

e | (o]

Nota 1: En funcidn del tipo de actualizacion, el proceso puede tardar de 10 a 30 minutos.

Nota 2: £n caso de que no sea posible conectar su SMP2 a la red, asegurese de que
tenga suficiente bateria.

Nota 3: Es recomendable que no haya ninguna sonda de campo conectada a su SMP2
durante el proceso de actualizacion del firmware.
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10. MANTENIMIENTO

El SMP2 requiere muy poco mantenimiento, aunque debe manejarse con
cuidado, como con cualquier equipo de medicién profesional.

El mantenimiento por parte del usuario se limita al exterior del equipo, sus
conexiones y la gestion de las recalibraciones periédicas. Cualquier
mantenimiento o reparacion que requiera la apertura del equipo debe ser
realizado por Wavecontrol para evitar que la garantia pierda su validez.

10.1. Limpieza del dispositivo y de la pantalla

Para evitar dafiar la superficie, limpie el dispositivo y la pantalla utilizando un
pafio antiestdtico suave. Tenga especial cuidado al limpiar la pantalla para
evitar rayarla.

10.2. Manejo del dispositivo
El SMP2 y las sondas de campo no son estancos. Cuando los utilice al aire
libre, protéjalos de la lluvia.

Tanto el dispositivo como las sondas deben también protegerse de golpes o
vibraciones fuertes.

10.3. Recalibraciones periddicas

Wavecontrol recomienda la recalibracion del SMP2 y sus sondas cada 2 afios.
Esto es solo una recomendacion, la responsabilidad y la decision ultima sobre
el periodo de recalibracion compete exclusivamente al propietario del equipo.
Esta decision puede depender de varios factores. Por ejemplo, si el dispositivo
se utiliza con mucha frecuencia, puede ser aconsejable recalibrarlo mas a
menudo, como también seria el caso si el dispositivo ha sufrido algun accidente
que pueda hacer que su precision sea cuestionable, o cuando las normativas
especificas establezcan una regularidad estipulada para la recalibracion,

o simplemente por exigencia de una entidad o cliente para el que se esté
realizando una trabajo de medicidn, entre otras posibles circunstancias.
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Para realizar la recalibracion su equipo, contacte con su distribuidor local o con
Wavecontrol en service@wavecontrol.com.

Wavecontrol ofrece calibraciones acreditadas ISO 17025 en su laboratorio
LabCal Wavecontrol.

Somos conscientes de la importancia de la recalibracion para la gestion de
sus operaciones. Nos esforzamos por ofrecerle el mejor servicio en cuanto
a calidad, precio y tiempo de entrega. Si tiene alguna necesidad especial,
comuniquenoslo y haremos todo lo posible para ayudarle.


mailto:service%40wavecontrol.com?subject=
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11. RESOLUCION DE PROBLEMAS

Descripcion de la incidencia

Resolucién

Al encender el SMP2, el indicador LED
permanece en rojo y la pantalla no
muestra nada.

Esto indica que el equipo no responde.
Reinicie su dispositivo manteniendo
pulsado el botén ON / OFF durante 5
segundos. Haciendo esto, su equipo
deberia funcionar conrrectamente. Si
el problema persiste tras dos o tres
intentos, contacte con su distribuidor
local o directamente con Wavecontrol

en service@ wavecontrol.com.

Intenta acceder al menu, pero el SMP2
le devuelve continuamente a la pantalla
principal.

Esto es debido a que SMP2 Reader
esta realizando una medicion en vivo.
Detenga la medicion y podra acceder al
menu con normalidad.

La autonomia del SMP2 parece baja.

Vuelva a calibrar la bateria realizando
una carga y descarga completas. Si el
problema persiste, deberia considerar
cambiar la baterfa. Para obtener

mas informacién sobre los pasos
para cambiar la baterfa, péngase en
contacto con su distribuidor local o
directamente con Wavecontrol en
service@wavecontrol.com.

Para obtener més informacion
acerca de como solventar
cualquier otra incidencia

Contacte con nosotros en:
info@wavecontrol.com



mailto:service%40wavecontrol.com?subject=
mailto:service%40wavecontrol.com?subject=
mailto:info%40wavecontrol.com?subject=
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12. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Funciones de medicién

Sondas de campo Intercambiables; sistema automatico de deteccion
y reconocimiento de sondas

Unidades de medicion V/m, kV/m, yW/cm?, mW/cm? W/m? A/m, nT, uT,
mT, T, mG, G, %

Tiempo de adquisicion 2 muestras por segundo (esperar en modo de bajo
consumo)

Interfaz de medicion Valores Total del campo y de Campo por eje (X, Y,
Z), maximo, minimo y promedio

Tipo de promedio Deslizante (continuo, normativo) o de salto (fijo)

Tiempo promedio 10s, 15s, 30s, Tmin, 2min, 5min, 6min, 10min,
15min, 30min

Alarma Senal sonora, 2800 Hz; limite ajustable

Periodo de adquisicion de Normal: 0,5s, s, 5s, 10s, 15s, 30s, Tmin, 6min,

muestras configurable Bajo consumo (LP): Tmin LP, 2.5min LP, 6min LP

Capacidad 1 000 000 muestras Hasta 1 000 mediciones

Sistemas de comunicacién

Sonda Deteccion y reconocimiento automaticos
Descarga de datos Conector Mini USB / Fibra éptica
Actualizacién de Firmware Conector Mini USB

Cargador de bateria Conector coaxial Jack + LED

Interfaz de pantalla

Tipo de visualizacion TFT 4,3" (272 x 480 pixeles)

Retroiluminacion LED blanco
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GPS (opcional)
Circuito

Precision de posicion
Sensibilidad

SBAS (Satellite Based
Augmentation System)

Sistema geodésico

Motor u-blox 7 de 56 canales, integrado
Posicién 2.5 m CEP / 4.0 m

Rastreo: =162 dBm / =158 dBm
Soporte WAAS/EGNOS/MSAS

WGS 84

Especificaciones generales
Bateria

Tiempo de operatividad
Tiempo en modo standby
Tiempo de recarga

Rango de temperatura
Tamafio (sin sonda de campo)

Peso (sin sonda de campo)

Accesorios

Bateria Li-ion recargable

> 24 horas

> 3 afios

5 — 7 horas a 20°C (68 °F)

-10 °C hasta +50 °C (14 °F hasta 122 °F)
100 x 215 x 40 mm (3.94 x 8.46 x 1.57 in)

Version de banda ancha: 560 g (1,23 Ib) incluido el
receptor GPS interno

Version selectiva: 635 g (1,39 Ib) incluido el
receptor GPS interno

Version dual: 635 g (1,39 Ib) incluido el receptor
GPS interno

Maleta rigida, cargador de bateria, cable USB
a Mini USB, software SMP2 Reader, Manual de
Usuario, certificado de calibracion de sonda
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Apéndice 1. Sondas de campo disponibles

El SMP2 dispone de una amplia gama de sondas que le permiten adaptarse a
todos los sectores y aplicaciones. Comprende sondas de campo eléctrico, de
campo magnético, de campo eléctrico y magnético simultdneamente, de baja o
alta frecuencia, de alta sensibilidad o alta potencia, de banda ancha o selectiva.

Las sondas disponibles a fecha de esta versién de Manual de Usuario son:

Sonda de campo | Campo medido | Frequencia | Tipo de medicion

WP50
WP400
WP400-3
WPF3
WPF6
WPF8
WPF18
WPF40
WPF60
WPT
WP-WIFI
WPH-DC
WPH60
WPH1000

E/H
E/H
E/H
E

m

H
H
H

10 Hz — 3 kHz

1 Hz — 400 kHz

1 Hz — 400 kHz

100 kHz - 3 GHz
100 kHz - 6 GHz
100 kHz — 8 GHz
300 kHz — 18 GHz

1 MHz - 40 GHz

1 MHz - 60 GHz
Frecuencias moviles
Frecuencia Wifi 2.4G
DC — 40 kHz

300 kHz — 60 MHz

30 MHz - 1000 MHz

Banda ancha

Selectiva y Banda ancha
Selectiva y Banda ancha
Banda ancha

Banda ancha

Banda ancha

Banda ancha

Banda ancha

Banda ancha

Banda ancha selectiva
Banda ancha selectiva
Selectiva y Banda ancha
Banda ancha

Banda ancha

Encontrara siempre a su disposicién informacién técnica actualizada en:
http://www.wavecontrol.com/rfsafety/en/products/probes


http://www.wavecontrol.com/rfsafety/en/products/probes

WAVE[;[] NTRUI_ Manual de usuario Medidor de Campo Electromagnético SMP2 P. 65

Apéndice 2. Aplicaciones

El SMP2 es el sistema de medicion ideal para analizar campos eléctricos y
magnéticos, tanto en espacios publicos como lugares de trabajo. La amplia
gama de sondas de que dispone, hacen del SMP2 un sistema Unico que
permite medir con facilidad y precisién tanto campos de baja y alta frecuencia
COMO campos estaticos.

El SMP2 permite realizar mediciones de acuerdo con muchas de las normas
de exposicion internacionales aplicables a diferentes sectores industriales.
Para obtener el maximo rendimiento de su SMP2, es importante elegir la
configuracion adecuada a las caracteristicas del campo a medir.

La siguiente tabla muestra algunas de las aplicaciones habituales en las

que el publico general o los trabajadores pueden estar expuestos a campos
electromagnéticos. Para cada aplicacion, la tabla muestra las caracteristicas
generales del campo, el rango frecuencial tipico de trabajo, los estandares del
sector y la combinacién adecuada de dispositivo y sonda.

Aplicacion Rango Normativa Configuracion de
frecuencial estandarizada equipo y sonda
Banda ancha Campos Decenas a |IEC 62577 * Medicion de
eléctricosy  cientosde MHz  gN 50420 banda ancha
magnéticos EN 50421 « Promedio
EN 50475 ESPZC""’"
* Sondas: WPF3,
S WPF6, WPF8,
EN 50496 WPHE0 y
EN 50554 WPH1000
|EEE Std C95.1
|EEE Std C95.3
Redes de Campos kHz - IEC/EN 62232 * Medicion de
telecomunicaciones  eléctricosy  40/60 GHz EN 50385 banda ancha
inalambricas magnéticos EN 50400 + Promedio
EN 50401 espacial.

+ Sondas: WPF3
2 EKER WPF6, WPF8,
IEEEStd C95.1  \vpF18, WPF4O,
|EEE Std C95.3 WPF60 y
WPH1000
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Soldadura por arco y
por resistencia

Calentamiento por
induccién / fundicion

Electrodomésticos

Hornos de
microondas

Hornos industriales
RF

Energia

EAS/ RFID
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Campos
magnéticos

Campos
magnéticos

Campos
magnéticos

Campos
eléctricos

Campos
eléctricos

Campos
eléctricos y
magnéticos

Campos
magnéticos

0-10 MHz,
pulsado

50Hza
20 kHz

50 Hz

2.45GHz

27.12 MHz

50/60 Hz

Baja frecuencia:

THz - 500 kHz
Media
frecuencia:
2-30 MHz

Alta frecuencia:
Algunos GHz

EN 50505
IEC/EN 62822-1
|IEC/EN 62822-2
IEC/EN 62822-3
|EEE Std C95.1
|EEE Std C95.3.1
|EEE Std C95.6

EN 50519

|EEE Std C95.1
IEC/EN 62822-1
|EEE Std C95.6

IEC/EN 62233
|EEE Std C95.3.1
|EEE Std C95.6

|IEC/EN 62233
|EEE Std C95.1
|EEE Std C95.3

|EEE Std C95.1
EN 50413
|EEE Std C95.3

IEC/EN 62110
|EEE Std 644

EN 50364
IEC/EN 62369-1
|EEE Std C95.1
|EEE Std C95.3
|EEE Std C95.3.1
|EEE Std C95.6

+ Medicion de
banda ancha,
ponderada.

* Sondas:
WPH-DC,
WP400,
WP400-3

* Medicion de
banda ancha,
ponderada.

+ Sonda: WP400

+ Medicion de
banda ancha,
ponderada.

« Sondas: WP400,
WP400-3

+ Medicion de
banda ancha.

« Sondas: WPF3,
WPF6, WPF8,
WPF18, WPF40,
WPF60

+ Medicion de
banda ancha.

« Sondas: WPF3,
WPF6, WPF8,
WPF18, WPF40,
WPF60

* Medicion de
banda ancha,
ponderada.

+ Sondas: WP400
6 WP50

+ Medicion de
banda ancha,
ponderada.

« Baja frecuencia:
WP400

* Media
frecuencia:
WPH60

+ Alta frecuencia:
WPH1000
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Medicina Campos IRM: DC - |IEC/EN 60601 + Medicion de
eléctricosy 60 kHz |EEE Std C95.1 banda ancha,
Magnéticos  pyiatermia; EEE Std C95.3 S"°"je’ada‘
2y |l IEEEStd C95.3.1 " ONCes
Electrocirugia: |EEE Std C95.6 WPH-DC,
300-600 kHz, : WP400 y WPF8
13 MHz,
27 MHz
Ferrocarril Campos DC - 20 kHz EN 50500 + Medicion de
magnéticos |EEE Std ¢95.3.1  banda ancha,
IEEEStdcos6  Ponderada.
* Sondas:
WPH-DC,

WP400
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Apéndice 3. Mediciones de Campo Estatico: Sonda de
campo WPH-DC

Advertencias:

+ En condiciones de campos elevados (por encima de 30 mT), no es
recomendable conectar el SMP2 directamente a la sonda WPH-DC, ya que el
SMP2 contiene elementos ferromagnéticos. En estos casos, debe utilizar el
cable de extension de 5 metros para mantener el SMP2 lo mas lejos posible.

Nota importante: si sospecha que el punto de medicion puede tener un campo
elevado, es recomendable realizar una evaluacion preliminar alrededor de ese punto,
acercandose progresivamente. Si se constata que el campo esta cerca de 30 mT,
donde se colocara el SMP2 para tomar la medicidn final, deben tomarse todas

las precauciones necesarias para evitar que el SMP2 se mueva, o usar el cable de
extension como se ha mencionado anteriormente.

+ La sonda WPH-DC integra tecnologia de sensores Hall que permiten medir
campos muy elevados (hasta 10 T), pero estos sensores tienen una tension
residual (sin presencia de campo magnético) que debe compensarse para
realizar una medicion precisa. Para ello, es necesario que utilice la cdmara
Zero Gauss que se entrega con el equipo y realizar la puesta a cero de la
sonda. (Mds detalles a continuacion).
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Funciones especiales:

DC/AC: permite elegir entre campo estatico
DC (0 Hz), AC variable (sin la componente
estatica) o DC+AC (estatico + variable).

Para poder medir los campos estaticos con
la mayor precision posible, debe utilizarse
el modo DC. Esto también permite obviar
el ruido o sefiales que puedan existir por
encima de 1 Hz.

Cero: esta funcién permite realizar la puesta
a cero del sensor Hall integrado en la sonda.
Es muy importante realizar esta operacion
antes de realizar una medicion precisa o
corregir una desviacién de temperatura. El
procedimiento es el siguiente:

+ Con la sonda conectada, encienda el
dispositivo y seleccione el modo deseado
(DC, AC 0 DC+AC).

DC+AC
28.39r
Wl zee

Max 2648 Med.23.10 Min.15.75

DC+AC

Pico X258
v19.8
Z7.43

Max 36.04 Min ZEI 43
2356

19.72

+ Espere 2 minutos (algo mas si el equipo se encontraba a una temperatura

diferente a la del lugar de medicién).

- Coloque el extremo con el sensor de la sonda en la cdmara Zero Gauss.

+ Pulse el boton “Cero” del menu de su SMP2.

+ Repita estas dos Ultimas operaciones cada vez que considere necesario

compensar cualquier cambio de temperatura.

WAVECON TRy
YW aveconiry) com
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Rango: permite configurar el comportamiento del rango de medicién de la sonda.

+ Automatico: el rango aumentard y disminuird seguin el campo a medir.

* Incremento automatico: el rango solo se incrementara. Esta funcién es muy
importante para medir sefiales que solo se producen de forma esporadica, y
debe usarse cuando ocurren picos Unicos de alto nivel con mas de 1 segundo
de separacion. Para restablecer el rango, pulse el boton de restablecimiento.

Filtro: permite definir el filtro mas adecuado para cada medicion. Los valores
disponibles dependen del tipo de campo que desee medir (estatico, variable o
estdtico + variable).
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Apéndice 4. Evaluacion de baja frecuencia

Introduccion

La combinacion del SMP2 con las sondas de campo WP400 o WP400-3,
forman el equipo méas completo y compacto disponible en el mercado para
la evaluacién de la exposicion humana a campos electromagnéticos de baja
frecuencia. Permite evaluar campos eléctricos (E) y campos magnéticos (H)
utilizando una unica sonda, en un rango frecuencial de 1 Hz a 400 kHz.

Ademas, la combinacion del SMP2 con la sonda WPH-DC permite medir
campos magnéticos estéticos (0 Hz) y campos variables hasta 40 kHz.

Esta seccion describe las diferentes opciones de medicion disponibles:
* Banda ancha
« Selectiva (FFT)

+ Evaluacion de una sola frecuencia

La eleccion de una u otra opcidn dependerd de la aplicacion especifica y el
objetivo de la medicion o evaluacion.

En este apéndice se describe también el Método de Ponderacién de Picos (MPP),
que puede utilizarse con cualquiera de las tres opciones.
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Métodos de medicion

La combinacion del SMP2 con cualquiera de las sondas de campo selectivas
(WP400, WP400-3 0 WPH-DC) le permite elegir entre tres métodos de medicion.

1. Medicion de banda ancha
Se pueden realizar mediciones de banda ancha tanto del campo eléctrico (E)
como del campo magnético (H). En este caso, el dispositivo tiene en cuenta
el espectro completo, midiendo toda la energia presente dentro del rango
frecuencial de 1 Hz a 400 kHz (hasta 40 kHz en el caso la sonda WPH-DC). El
resultado es un valor Unico en unidades de intensidad de campo eléctrico o
densidad de flujo magnético, para la exposicion implicada en todo el rango.

El menu “OPCIONES DE MEDIDA" permite seleccionar el tiempo de medicién,
el intervalo de registro, el intervalo promedio y el tipo de promedio, como se
muestra en la siguiente figura (captura de pantalla TA). Tenga en cuenta que
el intervalo promedio no es un pardmetro importante en baja frecuencia, ya
que los limites se basan en valores instantdneos. También puede hallarse el
promedio espacial activando la opcién “Media espacial”.

OPCIONES DE MEDIDA (]

CONFIGURACION RAPIDA AF
et
COMFIGURAGION DE LA MEDIDA
Duracion Sin limite~ ©
Guardar 055 ©
muestras cada

Tipo de media  Deslizante &
Intervalo de 6 minutes &
media

Media espacial  No ©
Esperaantes de Sin espera  ©
empezar

POSTPROCESADOD

Captura de pantalla 1A
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Captura de pantalla 1B
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3
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Captura de pantalla 1C
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Una vez definido el comportamiento de la medicion, el siguiente paso es elegir
la opcion “Temporal” en el menu dindmico “MODO" (captura de pantalla 1B).

Para iniciar la medicion, lo Unico que tiene que hacer es seleccionar “LOG”" en el
menu dindmico (captura de pantalla 1C).

En el modo temporal, las sondas WP400, WP400-3 y WPH-DC (DC+AC o AC)
ofrecen la funcién "PLOT” en el menu dindmico, que permite al usuario elegir
si desea que el grafico muestre Unicamente el valor RMS (captura de pantalla
1D), 0 solo el valor de Picos (captura de pantalla 1E), 0 ambos al mismo

tiempo (captura de pantalla 1F).

Max. 4427 Med 2782 Min.74.44

Pico
H294
VY245
. ]

Mac 7620 Min.130.6

] 1

- .
P
g 11| RMIS & Peak
4
RESET PLOT MAS...

Captura de pantalla 1D
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. m a0z

M4x.938.9 Min98.87

mA)

o8 RMS.

o o0 ] i
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p —a/4
RESET [l RANGO f§| PLOT Mis..

Captura de pantalla 1E

2. Medicion selectiva (FFT)
LLa combinacién del SMP2 con las sondas WP400, WP400-3 o WPH-DC,
permite realizar mediciones selectivas mediante un anélisis de la sefial basado
en FFT, en tiempo real, a través de técnicas de procesamiento digital de la
sefial. Estas mediciones pueden realizarse, dependiendo de la sonda empleada,
tanto para Campo E como para Campo H, en diferentes rangos de frecuencia:

» Sondas WP400 y WP400-3: 400 Hz, 4 kHz, 40 kHz or 400 kHz (Campos E y H)
+ Sonda WPH-DC: 40 Hz, 400 Hz, 4 kHz, 40 kHz (Solo Campo H)

in Deslizante

0 tr
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L] m Z17s
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. i
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o 150 ]
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Captura de pantalla 1F
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En primer lugar, pulse en “MODO" y elija la opcién “FFT” (captura de pantalla 2A).

El espectro se mostrara en la pantalla de su SMP2, permitiéndole seleccionar
el intervalo deseado (captura de pantalla 2B).

Si pulsa entonces “LOG” en el menu dindmico, se guardara la FFT de la sefial,
que muestra informacion sobre el limite seleccionado, el intervalo, la duracién
maxima de retencioén y el filtro (captura de pantalla 2C).

RMS RMS

%314 X438
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L] m 1286 L] m 7223

1

Max.2220 Med.88.45 Min 53.82 Méx 61.26 Med 59.94 Min 59,16 -
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EUH

m:ﬂ’%‘_}\ A | Z oot

759 400 kHz o

Temporal 163 40 kHz CiHz  100Mz 200Hz S00Az 600
D d i R
iz

200 Hz 300z 400
T
MODO

Captura de pantalla 2A Captura de pantalla 2B Captura de pantalla 2C

3. Evaluacion de una tnica frecuencia

Este modo de medicion le permite realizar un seguimiento de los cambios
en una frecuencia determinada a lo largo del tiempo. La pantalla muestra los
valores en tiempo real a medida que se obtienen (cada segundo).

Este seguimiento puede realizarse de dos formas:

+ En modo FFT (captura de pantalla 3A), colocando el cursor en la frecuencia
deseaday cambiandoa “Log frec.” en el ment “MODO” (captura de pantalla 3B).
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- 0 seleccionando la opcién “Log frec.” directamente en el mend “MODO” y
especificando a continuacion la frecuencia deseada (captura de pantalla 3C).
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Método de Ponderacion de Picos (Weighted Peak Method)
Disponible para las sondas WP400 o WP400-3

En el &rea de bajas frecuencias puesta aqui en consideracién, y que afecta a
una amplia variedad de procesos industriales, es normal encontrar sefiales
complejas no sinusoidales cuya medicion es dificil de realizar.

El Método de Ponderacion de Picos (MPP) es el mas adecuado para obtener
los mejores resultados. Existen otros métodos, como el Método de Suma de
Campos Multifrecuencia, que pueden dar grandes sobreestimaciones, ya que
no tienen en cuenta las fase de la sefiales.

El MPP realiza un filtrado digital inverso, utilizando una funcion que es la
complementaria o inversa de la curva de limites de referencia que queramos
utilizar (seleccionable). De esta forma obtenemos un resultado directo en
porcentaje (%) de los limites con los que estamos evaluando la exposicion.

El SMP2 ofrece una amplia lista de limites correspondientes a los diferentes
estdndares o legislaciones de los distintos paises. Puede usar el MPP para
cualquiera de los limites existentes.

Con el MPP, pueden realizarse mediciones ponderadas mediante cualquiera de
los tres métodos de medicion descritos anteriormente. Solo debe seleccionar
el limite de referencia de la lista de limites disponibles, y realizar la medicion
segun lo explicado para cada método. Para elegir un limite, pulse “LIMITE” en
el menu dinémico, como se muestra en la primera de las iméagenes [captura de
pantalla 4A] de la pagina siguiente.

La segunda de las imagenes [captura de pantalla 4B] muestra el resultado
ponderado de una medicion de banda ancha para el campo eléctrico con
respecto a los limites “Low AL" de la Directiva 2013/35 / UE.

Una vez elegido el limite, puede evaluar el CEM asegurandose de que tanto el
valor de Pico como el RMS estén por debajo del 100%. Tenga en cuenta que el
valor RMS mostrado por el SMP2 ya esta dividido por la raiz cuadrada de 2, a
fin de que la lectura directa cumpla con los limites.
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Diagrama de bloque simplificado del analisis RMS-Pico-

FFT para las sondas de campo WP400 y WP400-3.
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Funciones especiales de las sondas de campo WP400
y WP400-3

Estas sondas poseen determinadas funciones especificas, gracias a su
capacidad de andlisis espectral.

* RANGO: define como la sonda se adapta a los cambios en el nivel de campo.
Ante estos cambios, la electrénica que procesa la sefial debe adaptarse a
niveles altos o bajos para poder proporcionar resultados precisos en ambas
condiciones. Esta adaptacion requiere un cierto tiempo, que debe ser tenido
en cuenta en casos especiales.

+ Automatico: el rango de medicién de la sonda se adapta automaticamente
a la sefial, ya sea aumentando o disminuyendo el nivel. Adecuado en la
mayoria de los casos.

« Incremento automatico: el rango solo aumentarg, adaptandose a los niveles
mads altos detectados y manteniendo esas condiciones para proporcionar
una lectura inmediata y precisa de los mismos. Esto es muy importante
en el caso de sefiales con niveles altos no repetitivos, por ejemplo, sefiales
con picos esporadicos (a intervalos de mas de un segundo). Si son muy
rapidos, breves y de nivel alto, es posible que el dispositivo no tenga tiempo
de adaptarse a los primeros pulsos, dando asi un valor inferior al real.

Pero con esta funcién activada, su equipo estara ya adaptado para medir
correctamente los siguientes pulsos. Esta funcién es de gran utilidad para,
por ejemplo, medir pulsos generados por equipos de soldadura.

* FILTRO: define el filtro High-Pass.

1 Hz: no se aplica ningun filtro. El uso de esta opcidn requiere especial
cuidado. En este modo, todas las operaciones son mas lentas debido al
tiempo de integracion requerido para mantener el valor RMS a 1 Hz. El
dispositivo tardard mas en adaptarse a los cambios en el campo, por lo
que tendra que realizar movimientos mds lentos, o incluso detenerse unos
instantes en los puntos en los que desee realizar una lectura. Otro efecto es
que, si hay un campo estatico y toma medidas moviendo el dispositivo, ese
movimiento hard que la sonda detecte el campo como dindmico, afectando
al resultado final. En ambos casos, recomendamos el uso de tripode y evitar
la presencia de cualquier persona cerca del equipo.

10 Hz (-3dB a 10 Hz): recomendado si se tiene la certeza de que no hay
sefiales por debajo de 10 Hz (cierto en la mayoria de los casos).

* 25 Hz (-3dB a 25 Hz): Permite atenuar lecturas por debajo de 25 Hz.
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+ 100 Hz (-3dB a 100 Hz, < -18dB a 50Hz). Util para atenuar la sefial a 50/60
Hz. Proporciona una mejor relacion sefial-ruido para medir los arménicos
de la frecuencia de red, o la de sefiales débiles a altas frecuencias sin que la
fundamental a 50/60 Hz acapare el margen dinamico.

Respuesta de los diferentes filtros, ligeramente distinta si se ha seleccionado un limite o no.

Respuesta del iltro High-Pass (HPF) con la sonda de campo WP400 con un limite aplicado

0%

20
—— HPF 100M (d8)
—— HPF 2512 (48)
HPF 102 (48)
s —— HPF 1z ()
8 08
a0
< :
1 1 1
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o

Figura 19: Respuesta del filtro cuando se aplica un limite

Respuesta del iltro High-Pass (HPF) con la sonda de campo WP400 cuando no hay aplicado ningan limite
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Figura 20: Respuesta del filtro cuando no hay ningun limite aplicado
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Apéndice 5. Mediciones de radar

Las sondas de campo de alta frecuencia con la opcién “Fast” integran una
funcién especial llamada “Max Fast RMS”, que puede ser activada en la
pantalla principal pulsando el boton “MODO".

Esta funcion afecta al tiempo de integracion de la sonda, es decir, al tiempo
necesario para tomar la lectura del nivel de campo. En condiciones normales,
las sondas de este tipo disponibles en el mercado tardan varios cientos de
milisegundos. Esta caracteristica Unica de las sondas Wavecontrol permite
reducir el tiempo de integracion a solo 4 milisegundos.

MODO: selecciona el modo de muestreo para la sonda:

* RMS Normal: obtiene el valor RMS del campo en el tiempo de integracion
estandar. Adecuado para la mayoria de aplicaciones.

» Max fast RMS: permite medir el nivel maximo RMS del campo en un tiempo
de integracién muy corto (4 ms). El valor RMS maximo medido se muestra
cada 0,5 segundos.

Nota 1: £/ modo Max Fast RMS es de gran utilidad, por ejemplo, para medir la
radiacion de una antena de radar giratoria y determinar la potencia radiada por éste.

Nota 2: £/ modo Max Fast RMS no permite obtener promedios, ya que el valor
registrado cada 0.5 seg es el valor maximo.
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Apéndice 6. Medicion del Campo-E bajo lineas eléctricas

Al medir el campo eléctrico debajo de una linea eléctrica, es aconsejable
colocar el SMP2 en posicién horizontal y separarlo de la unidad mediante un
tripode o un palo de madera o extension.

En mediciones de alta frecuencia, la colocacion horizontal del dispositivo
aumentard la inmunidad a LF (baja frecuencia) y permitira obtener resultados
mA4s precisos.

Para mediciones de campo eléctrico de baja frecuencia mediante las sondas
WP400 y WP50, el cuerpo no debe estar cerca del dispositivo. Una persona
que sostenga el dispositivo durante la medicion perturbaria el campo. Por

lo tanto, es recomendable que el usuario sitle el dispositivo en posicién
horizontal y se mantenga alejado del mismo (1,5 m como distancia minima y
3 m como distancia recomendada, segtin la norma IEC 62110) para obtener
resultados mds precisos y limpios de perturbaciones.

A A
glvé campo campo gv%
? ? elécrico ; - elécrico ? ?

A4 L 2

corrientes distancia adecuada de
corporales colocacion de su SMP2

Para lograr esto, proporcionamos la extensién horizontal para tripode
(WSNA0002). El cable de conexion de fibra dptica facilita también al usuario
mantenerse alejado del dispositivo. Consulte los accesorios disponibles en el
Apéndice 9.
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Apéndice 7. Protocolo de comunicacion

Este protocolo es valido tanto para la comunicacion a través de USB como de
fibra dptica. La principal diferencia entre ambas es la configuracion del puerto.

Puertos

USB: emula un puerto de servicio en serie con CDC, velocidad negociada
automaticamente, 8 bits, sin paridad, detencion de 1 bit. Para obtener el
numero de puerto abierto por el controlador del USB, puede servirse de la ID
del proveedor 0x1FC9 y de la ID del producto 0x807B.

Fibra: 230400 bps, 8 bits, sin paridad, detencién de 1 bit. Para obtener el
numero de puerto de comunicacion abierto por el controlador FTDI, puede
servirse de la ID del proveedor 0x0403 y de la ID del producto 0x6001.

Formato de comandos y respuestas

La comunicacion se realiza mediante el intercambio de cadenas con el
formato XML. EI SMP2 comprueba las tramas recibidas y las rechaza si no
estan bien formadas.

El formato XML aceptado por el analizador del SMP2 es el siguiente:

Comando: Formato general de comando
PC > SMP2

<?xml version="1.0" encoding="1S0-8859-1"7>
<cmd>
<instruction>[String to identify the command]</instruction>
<params>
[Settings needed by the command]
</params>
<timeout_msec>[optional; max time to run the command]</timeout_msec>
<md5>
[MD5 of string from “<?xml” to the character previous to tag “<md5>", in ASCII hex]
</md5>
</cmd>
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Existen 5 caracteres que no se pueden usar en el contenido XML y deben ser
reemplazados por la siguiente sintaxis:

Caracter Sintaxis

" &quot;
& &amp;
! &apos;
< &lt;

El formato XML utilizado por el SMP2 es el siguiente:

Respuesta: (0]¢ Formato general de respuesta correcta
PC > SMP2

<?xml version="1.0" encoding="1S0-8859-1"7>
<reply>
<result>
<instruction>[String that identifies the d</instruction:
[Specific results of the command]
</result>
<md5>
[MD5 of the string from “<?xml” to the previous character of the “<md5>", tag in ASCII hex]
</md5>
</reply>

Respuesta: RROR | Formato general de respuesta de error
PC 2> SMP2

<?xml version="1.0" encoding="1S0-8859-1"?>
<reply>
<error>
<code>[Numeric code of error]</code>
<msg>[Error description]</msg>
</error>
<md5>
[MD5 of the string from “<?xml” to the previous character of the “<md5>", tag in ASCII hex]
</md5>
</reply>
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Comandos y respuestas

Instruccién

GET_SAMPLE
obtener una
muestra de campo

GET_TIME
obtener la
fecha / hora
SET_TIME

establecer la
fecha / hora

fecha / hora
en formato

AAAA-MM-DD /

HH:mm:ss

INFO_SYSTEM
obtener la
informacion del
dispositivo

MEASURE_START

comenzar una

medicion

MEASURE_STOP

detener una

medicion

SET_DATA_TYPE data: tiempo o
permite frecuencia
seleccionar el

modo de medicion:

temporal o

frecuencial

new_date_time:

field_type: 0 eléctrico, T magnético
value: campo en V/m o uT

unit: unidades mostradas en pantalla (véase
apartado “Unidades")

X, y, Z: campo en los ejes

avg: campo promedio

peak: valor de Pico de la sonda WP400
gps_lat_deg: latitud en grados decimales
gps_lon_deg: longitud en grados decimales
gps_height: altura en metros

local_time: fecha / hora en formato AAAA-
MM-DD / HH:mm:ss

local_time: fecha / hora en formato AAAA-
MM-DD / HH:mm:ss

device: identificacion del dispositivo SMP2
serial_micro: ID unica del microcontrolador
firmware_version: version de firmware
serial_device: nimero de serie del
dispositivo

hardware_version: version del hardware

data: tiempo o frecuencia
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KEY key: PRINTSCREEN

realiza una captura
de pantalla

BATTERY_INFO capacity_mAh: capacidad en mA/h
indica el nivel de charge_mAh: carga actual en mA/h
bateria

GET_FFT

(SET_DATA_TYPE
tiene que estar
previamente en
modo FFT)

Unidades

A continuacion se describen en c# las unidades de SMP2 con el nimero de

identificacion que devuelve el comando GET_SAMPLE.

typedef enum
{

E_FIELD_V_m =0, /* E - V/m
E_FIELD_kV_m =1, /* E - kV/m
E_FIELD_uW_cm2 =2, /* E - uW/cm2
E_FIELD_mW_cm2 =3, /* E - mW/cm2
E_FIELD_W_m2 =4, /* E - W/m2
E_FIELD_A_m =5, /* E - A/m
E_FIELD_STRENGTH_PERCENT =6, /*E - %
E_FIELD_S_PERCENT = s /* E - S%

} E_FieldUnit;

typedef enum
{

H_FIELD_G = , /*
H_FIELD_S_PERCENT = s /*
} H_FieldUnit;

H_FIELD_A_m =7, /* H - A/m
H_FIELD_uT =8, /* B - uT
H_FIELD_nT =9, /* B - nT
H_FIELD_mT = s /* B - mT
H_FIELD_T = ) /*B - T
H_FIELD_STRENGTH_PERCENT = s /*H - %
H_FIELD_mG = s /* B - mG

B

H

- S%

*/

*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
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Limitaciones y Timeout

Los comandos XML enviados del ordenador a su SMP2 pueden ser de hasta
32768 bytes. El SMP2 espera recibir los comandos completos en menos de
3 segundos (contando a partir del momento de recepcion del primer byte);
si pasado este tiempo no obtiene una respuesta completa y valida, envia un
mensaje de error y descarta la informacion recibida hasta el momento. En

caso de recibir mensaje sin la etiqueta XML “<” inicial, su SMP2 no enviara
ningin mensaje de respuesta.

Al conectar el USB al ordenador, el SMP2 interrumpird la escucha del puerto
de fibra.

Ejemplos de comandos

Estos ejemplos han sido generados automaticamente por el software del
SMP2 y deben enviarse sin formato, es decir, sin espacios ni saltos de linea
entre las etiquetas.

System info
<?xml version="1.0" encoding="1S0-8859-1"?><cmd><instruction>INFO_SYSTEM</
instruction><md5>c1c0060ec77a5b477¢c8e164012df8e4f</md5></cmd>

SMP2 time
<?xml version="1.0" encoding="1S0-8859-1"?><cmd><instruction>GET_TIME</
instruction><md5>81c73f231ba30eca41b76577ad6f7f9f</md5></cmd>

Field level
<?xml version="1.0" encoding="1S0-8859-1"?><cmd><instruction>GET_SAMPLE</
instruction><md5>d8dd6be74a3df920ca20b397a0f49bc0</md5></cmd>

FFT Total
<?xml version="1.0" encoding="1S0-8859-1"><cmd><instruction>GET_FFT</
instruction><md5>a03a5727db05e5662a096c1bdf208dc4</md5></cmd>
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Ejemplo de codigo en c# para generar el MD5
using System;

using System.text;

using System.Security.Cryptography;

private string AddMd5(string cmd)
{
String formatted_xml = cmd;
String result = string.Empty;
string[] string_parts;
/* Add a <md5>MD5_VALUE</md5> tag before the closing </cmd> tag. */
if (!formatted_xml.Contains(“<md5>”))
{
/* Split result: before “</cmd>” and after “</cmd>”: */
string[] tokenizer = new string[1];
tokenizer[0] = “</cmd>”;
string_parts = formatted_xml.Split(tokenizer, 3,
StringSplitOptions.None);
if (string_parts.Length == 2)
{

//Calculate MD5 of the chunk before “</cmd>
using (var md5 = MD5.Create())
{
string md5_str = BitConverter.ToString(md5.
ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(string_parts[0]))).Replace(“-", “”).TolLower();
//Add it to the result
result = string_parts[0] + “<md5>" + md5_str + “</md5></
cmd>”;

}
}
return result;
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Apéndice 8. Intranet Wavecontrol

Wavecontrol proporciona un espacio de intranet exclusivo para sus clientes,
con informacion relevante sobre sus productos como fichas técnicas, notas de
aplicacion, etc.

Una de las cosas mds importantes que puede hacer a través de la intranet
es mantener su equipo SMP2 siempre actualizado. Wavecontrol pone a su
disposicion, de forma gratuita, actualizaciones periddicas del firmware del
SMP2, asi como la version mas reciente del software SMP2 Reader. Entre
estas actualizaciones encontrara también:

+ Solucién de errores
+ Optimizaciones de funcionamiento

+ Nuevas funcionalidades

Puede acceder a la intranet a través del sitio web de Wavecontrol, una vez se
haya registrado en el sistema creando una cuenta desde el menu Inicio:

nuestro SMP2 ¥ 4
——— e
0S electromagneh_
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Apéndice 9. Accesorios complementarios del SMP2
Existe a su disposicion una gama de accesorios opcionales que pueden ser

solicitados de forma adicional a los accesorios estandar numerados en el
apartado 3:

Accesorio Referencia

GPS (interno) WSNOO0001
Tripode no reflectante de madera + funda de transporte WSNA0001
Extension horizontal para tripode WSNA0002
Soporte de sonda para tripode WSNA0013
Cable de Fibra Optica (10 m) + Convertidor USB-PC WSNA0004
Cable de Fibra Optica (hasta 45 m) + Convertidor USB-PC WSNA0010

Cable de extension de sonda de 5 metros para medicion magnética WSNAO0011
de baja frecuencia

Estuche protector para SMP2 WSNA0005
Cargador para vehiculo WSNA0007
Mochila ligera WSNA0008

o
v
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DECLARATION OF CONFORMITY (DoC)

Manufacturer: Wavecontrol, S.L.
C/ Pallars, 65-71 - 08018 Barcelona (Spain)

Object of the declaration: SMP2 Electromagnetic Field Meter

The above mentioned product complies with the essential requirements, which
are specified in the 2004/108/EC Directive on the approximation of the laws of
the Member States relating to electromagnetic compatibility.

The product of the declaration described above is in conformity with the
requirements of the following specifications:

Documents-No. and description:

+ [EC-EN 61326-1:2013
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use.

+EN 55011:2011 + A1:2011
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance
characteristics - Limits and methods of measurement.

+ IEC-EN 61000-3-2:2006 + A1:2010 + A2:2010
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for harmonic
current emissions (equipment input current <= 16 A per phase).

+ IEC-EN 61000-3-3:2009
Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-
voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase
and not subject to conditional connection.

+ IEC-EN 61000-4-2:2010
Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test.

+ IEC-EN 61000-4-3:2007 + A1:2008 + A2:2011
Testing and measurement techniques- Radiated, radio-frequency,
electromagnetic field immunity test.

+ IEC-EN 61000-4-4:2005 + CORR:2010 + A1:2010
Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst
immunity test.
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+ IEC-EN 61000-4-5:2007 + CORR:2010
Testing and measurement techniques - Surge immunity test.

+ IEC-EN 61000-4-6:2009
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-6: Testing and measurement
techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-
frequency fields.

+ IEC-EN 61000-4-8:2011
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-8: Testing and measurement
techniques - Power frequency magnetic field immunity test.

=

Barcelona 18th of June 2014 Ernest Cid - CEO
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